
กุญแจรักษาความปลอดภัย Biometric ลายนิ้วมือ PY-3398

ผู้ผลิต:Finger & บัตรประชาชนเข้าร่วมประชุม บริษัท, ราคาระบบควบคุมการเข้าถึง, RFID
ระบบควบคุมการเข้าใช้

สถานที่ที่สามารถใช้งานได้: สํานักงานที่พักอาศัย;

สีที่มีจําหน่าย: Polished Chrome; PVD Gold;

โหมดปลดล็อก: 

คุณสมบัติ
การรวมลายนิ้วมือและรหัสผ่านที่ยอดเยี่ยม 3 วิธีในการปลดล็อก คุณสามารถ ใช้ลายนิ้วมือรหัส
ผ่านหรือกุญแจกลเพื่อเปิดประตู กุญแจกลที่เป็นอิสระสามารถใช้งานได้หากชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลว
รองรับหน่วยความจํา 120 ลายนิ้วมือและ 1 รหัสผ่าน;
ที่จับกลับได้;
การออกแบบที่ป้องกันความชื้น: อีพ็อกซี่พื้นผิว PCB หุ้มเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
ความชื้นเพื่อเพิ่มการป้องกัน PCB;
การจัดการด้วยตนเอง: คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ใหม่ลบและเริ่มต้นการล็อกได้ตลอดเวลา
วิธีการปฏิบัติงานมาตรฐานสากลผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องเรียนรู้ใหม่เมื่อซื้อล็อคใหม่
สลักเดี่ยวมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาโครงสร้างภายในที่แข็งแรงขึ้น โครงสร้างตัวล็อคแบบบูรณ
าการ
ฟังก์ชั่น Anti-pick;
แบตเตอรี่ / แหล่งจ่ายไฟภายนอก: ล็อคลายนิ้วมือได้รับการสนับสนุนจากแบตเตอรี่ alkaline 1.5V AA
จํานวนหนึ่งซึ่งสามารถใช้งานได้ประมาณล้านครั้ง แบตเตอรี่ภายนอก 6V ~ 9V สามารถใช้ได้เมื่อ
แรงดันไฟฟ้าตํ่าตามปกติ
สัญญาณเตือนแรงดันตํ่า: เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ตํ่าเสียงปลุกจะแจ้งให้ผู้ใช้เปลี่ยน
แบตเตอรี่อัลคาไลน์เป็นเวลา
สัญญาณเสียงและคําแนะนําในการใช้งาน: คุณสามารถคํานวณสถานะของการล็อคด้วยสัญญาณและเสียง
ที่แตกต่างกันได้ 

ข้อมูลจําเพาะ
ความจุ สนับสนุนลายนิ้วมือ 120 ลายและรหัสผ่าน 1 รหัส
ลายเซ็นลายนิ้วมือ สองครั้งสําหรับแต่ละลายนิ้วมือเพื่อสร้างแม่แบบ
เก็บ เทมเพลตลายนิ้วมือจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
เวลาการตรวจสอบ น้อยกว่า 1 วินาที
วิธีการตรวจสอบ 1: N
FRR ≤ 1%
FAR ≤0.0001%
มุมสําหรับตําแหน่งนิ้ว มุมใดก็ได้
เซนเซอร์ เซ็นเซอร์สี CMOS ความละเอียด 30 ล้านพิกเซล
มติ 500 DPI

เซ็นเซอร์ป้องกันการทําลาย ดินสอ 4H 20 ซม. ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อ 1000 ครั้งโดย
ไม่ทําลาย

การใช้พลังงานไฟฟ้าสถิตย์ & lt; 10μA 
การใช้พลังงานแบบไดนามิก & lt; 200 mA 
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แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด 1.5V จํานวน 6 โวลต์
แบตเตอรี่ ชีวิต ประมาณหนึ่งล้านครั้ง (น้อยกว่า 4.5V)
ปิด ภายใน 5 วินาทีโดยอัตโนมัติ
 
รูปภาพแสดง


