
7inch لالسلكية فيديو مراقبة في الأماكن المغلقة مع معدن دبوس حفرة كاميرا للحصول على فيلا الخ PY-
V7Y-M

ميزات المنتج:
للرؤية ،LED أضواء CCD، 6 أو استشعار CMOS ،* المعادن كاميرا ثقب الدبوس، والتصميم الجيد
.الليلية
* HANDFREE داخلي رصد، 7 بوصة TFT، .صورة واضحة
* التواصل، ورصد في الهواء الطلق، وفتح.
* التواصل متاح بين وحدة داخلية وخارجية.
* السطوع، صفاء، وخاتم قابل للتعديل.
* وتر 3 حلقات لحن للخيار.
* يمكن أن اثنين من كاميرات متصلة مع أربعة مراقبين. (خيار آخر).
DIY * أربعة أسلاك تركيب
بما في ذلك في مجموعة واحدة: واحد جهاز داخلي، كاميرا واحدة في الهواء الطلق، ومحول الكهرباء، *
دليل المستخدم، والكابلات.
* التعبئة من التفصيل: لون مربع، و 5 مجموعات في واحدة الكرتون.
* سطح المتزايدة للرصد وتدفق متزايد للكاميرا.
ملم. 150 (W) × 25 (H) × (L) * رصد البعد: 230
ملم. 160 (W) × 27 (H) × (L) * البعد الكاميرا: 69
.ملم M: RVV4 X 1.0مم، M: RVV4 X 0.75 100مم، M: RVV4 X 0.5 50* متطلبات الأسلاك: 30

معلمات المنتج: 
* مسافة الرؤية الليلية إضاءة. أكثر من 2 متر  
* السيطرة: التلقائية  
* درجة حرارة العمل: -10 ℃ -50 ℃
* الإضاءة: 0.1 لوكس  
* زاوية الكاميرا: 92 درجة مئوية واسعة الزاوية  
  AC100-240V، 50HZ، 60HZ :* الجهد
   Sنقاش تأخير الوقت: 90 *
   Sرصد تأخير الوقت: 30 *
  W؛ lt10 & والعمل العلامة ،W؛ lt0.5 & تبديد: الوقوف في وضع العلامة *
(RH) ٪الرطوبة النسبية: ٪10 -90 *


