
التطبيق:
جينا، وقال أن \"أننا مسرورون بشكل خاص ،UHF تعليقات من العملاء في المملكة المتحدة مع قارئ
بالحقيقة الآن أنهم يمكن دخول أراضي النادي، دون الحد من السرعة، ولا تنتظر الجدار لفتح.\"

القارئ، والرحمة، وقال، \"القارئ الحالي UHF تعليقات من العملاء الاتحاد الأوروبي إعادة بيع
وقوف السيارات المعدات جيدة وترقية العميل، تتفاعل وقوف السيارات نظام ويمكن بسهولة تثبيت
"\ !البرمجيات ومتكامل لأي الحواجز المحددة سابقا والبوابات. شكرا لك

نقطة بيع رئيسية:
التردد 860 ~ 868 ميغاهرتز، 902 ~ 928 ميغاهرتز التردد (التردد التخصيص الاختياري)
8dbi  هوائي
ماكس القارئ مسافة 3-5 م
(EPC CLASS1 G2) ج ISO18000-6B، ISO18000-6 بروتوكولات
الأحرار وضع الإرسال أو إصلاح تردد الإرسال
SDK VC ،جافا ،#C دلفي التجريبي؛ ،VB ،# برامج
.Wifi(optioinal) و TCP\/IP ،فيغاند ،RS232، RS485 واجهة
المسافة الفعال يعتمد على العلامات والقارئ، والمناطق المحيطة بها. *

الأخرى:
12-8V إمدادات الطاقة
سرعة القراءة رقم واحد معرف 64 بت التسمية < 6 مللي ثانية
الاستقطاب الخطي 
ضوء إشارة صفارة والصمام
تعمل الرطوبة: %20 ~ %95
حجم 227 مم × 227 مم × 60 مم
الوزن: 2.5 كجم
تقديم الوقت عادة في غضون 3 إلى 5 أيام عمل

الأسلاك القياسية
GND :الأسود VDCالأحمر: + 12
R: 232XDالأخضر: داتو أو بني 485
TXDأصفر: R + 232أو DATA1 485 :الأبيض
GND :رمادي: الزناد الأزرق

التردد فوق العالي تتفاعل القارئ وحدة الاتصال مع وحدة تحكم



:التردد فوق العالي تتفاعل القارئ وحدة سعر حزمة يتضمن



التردد فوق العالي تتفاعل القارئ وحدة سعر التثبيت في الموقع



التردد فوق العالي تتفاعل القارئ وحدة السعر قراءة أخرى بطاقات التردد فوق العالي



معرف الترددات اللاسلكية بطاقة تيميك بطاقة الشركة

.يرجى الاتصال بنا لمزيد من أنواع

http://www.smart-home-security.cn/ae/news/2.4G-Directional-Active-RFID-Card-reader-and-RFID-card.html

