
-PY سبا GYM مجلس الوزراء قفل ماجستير مفتاح ريموت الإلكترونية تستخدم ل حمام سباحة RFID قفل خزانة
EM109-Y
:الأداء والمواصفات
 
.ID (EM) :نوع بطاقة .1
 
يجعل من استخدام تقنية ID .يمكن للمستخدم تحديد ما إذا كان استخدام قفل الأبواب بطاقة واحدة أو مزدوجة بطاقات .2
.cmالموجات الكهرومغناطيسية. والاستقراء هو أكثر حساسية والمسافة أقل من 3

قطع من البطاريات القلوية 5 # يمكن أن تستخدم لأكثر من 1 سنة. المرفقة رئيس امدادات DC6V، 4 :امدادات الطاقة .3
.الطاقة على استعداد

رقاقة، واستهلاك الطاقة التي منخفضة. ساكنة TI الشريحة الرئيسية لوحة الدوائر هو الولايات المتحدة. تكساس الصك .4
بيئات العمل: .(sالماضي ل 0.3) mAافتتاح الحالي: حول mALock 300بطاقة القراءة الحالية: ≤ uA، 20الحالية: ≤10-5
؛humidity: ≤95٪ RHتيمبراتوري: -20 + 70

الضوء الأحمر. وفي الوقت LED فإن قفل تعطي مؤشرا وسوف ،Vعدم وجود إشارة الجهد: عندما الجهد هو أقل من 4.8 .5
نفسه، يمكنك فتح القفل لا يزال لأكثر من 50 مرة؛

centresoffice أبواب مجلس الوزراء hotelssauna :استخدام .6

7. Specilities: استخدام بطاقات لفتح الباب. سوف يفتح الباب تلقائيا. ليست هناك حاجة مقبض. يمكنك استخدام المعدات
الميكانيكية لفتح الباب لحالات الطوارئ. مجموع حركة التروس لضمان سلامة وموثوقية. يتم ارتداؤها بطاقات المشاهدة نوع
فإنه يمكن ،Vعالية، والعبث وتآكل. عندما كان الجهد أكثر من temprature 15000 ،الفرقة للراحة. ويمنع من المياه والرطوبة
.ليس في عداد المفقودين في ظل تدخل قوي من الكهرباء مكافحة ساكنة قوي informance ضمان

.إعدادات النظام: هيئة قفل الجبهة، ومجموعة أساسية من قفل، وحدة حامل الباب، وبطاقات الباب المفتوح .8

هو نوع جديد والتي تنطبق على تأمين الفندق، حارس المدخل، والتحقق من الحضور العمل، T5557 .ويمكن ان يكون للأوامر .9
.وقارئ بطاقة / الكاتب، وتحقيق واحدة بطاقة مرور




