
高清7寸可视对讲门铃套装摇控开锁双向语音对讲监控夜视 PY-V7Y-M

产品特性：
* 金属针孔门口机，经典人性化设计,CMOS摄像头.
* 免提式室内机,防爆铝质面板,7寸真彩ＴＦＴ. 清晰图像
* 对讲，监视，双向通话，开锁功能
* 有夜视功能和内线对讲功能.（多台分机）
* 图像亮度、彩色度、响铃音量可调节.
* 多种和弦铃声可自由切换，优雅悦耳.
* 门口机与室内机自由配套组成1对4，2对4,等，,满足不同用户需求,
* 国际标准设计及生产，四线制系统，安装简单方便，用户可自行安装.
* 适用于别墅、家庭、办公室、写字楼，机关单位等场所使用。

产品参数： 
*音频不失真率≥50mW
*通话时间: 90秒，监视时间: 30秒
*电源适配器输入电压：AC100-240V  50Hz – 60Hz
*电源适配器输出电压：AC14.5V   1200mA
*频率响应：300～3400HZ±3dB
*工作电压：DC15V±10%
*分辨率：20万像素
*功耗：静态＜0.5W，通话状态＜10W
*安装方式：门口机嵌入式安装，室内机免提壁挂
*室内机外形尺寸：230（长）×150（宽）×25（厚）mm
*门口机外形尺寸：69（长）×160（宽）×27（厚）mm
　　　 安装尺寸：46（长）×128（宽）×18（厚）mm

布线要求：
*30米：  RVV4（4芯线）×0.5 mm
*50米：  RVV4（4芯线）×0.75 mm
*100米： RVV4（4芯线）×1.0 mm
注：拖多台室内机时，室内机到下一台室内布5芯线


