
产品特点：
1、超薄设计的全触摸按键室内机,引领彩色可视门铃新潮流尽显豪华气派。
2、有客人呼叫时自动实时录像5秒，并保存在室内机的SD卡上，出厂标配为2G，最大支持8G。文件录满自动复盖。SD卡录像文件可直接拷入电脑备份。录像文件带年月日，具有万年
历功能。
3、可增加四路监控摄像机视频输入，一路视频输出，可连入采集卡与硬盘录像，真正的安防监护功能
4、免提对讲功能。
5、电控开锁功能
6、有监视室外的功能。
7、图像亮度、色度和音量可调节。
8、钢化有机玻璃触摸按键完全防水室外机，不用担心时间长了按键因进水受潮而坏掉，带红外夜视功能，配嵌入盒。
9、室内机超薄型设计，钢化有机玻璃面板触摸按键,带按键音，美观尽显豪华气派。
10、16种和弦声可选，不会老是听到单调的门铃声。
11、彩盒包装,8台一箱.
12、本产品组合,一拖一至六;二拖一至六.（注：室内可以选择一台录像的，别的室内机可以选择不带录像的，更经济实用）
13、室内机尺寸：125*52*32mm
14、室外机尺寸：168 * 110 * 65mm
15、布线30米内建议用全铜超五类网线；布线50-80米用0。5平方的6芯全铜电缆线；布线80-150米用0.75平方以上的6芯全铜电缆线；

产品参数：
1、开关电源：AC220V--50Hz DC15V2A
2、整机电流：小于800mA
3、通话延时时间：120S±10%
4、监视延时时间：60S±10%
5、摄像机传感器：420线
6、镜头：3.6MM92度
7、4路监控摄像机输入
8、一路视频信号输出，可连采集卡，硬盘录像机。
9、带监控摄像机控制开关，视频手动与自动切换，自动切换为5秒。
10、打开监控后一直需于监控状态，有门铃功能工作时，门铃功能优先。

产品清单：
1、9寸彩色液晶显示器室内分机2个
2、室外主机1个
3、连接线2条（5米）
4、开关电源2个
5、说明书1本（中英文可选）
6、螺钉包


