
应用程序︰
从与读写器，詹娜，我们英国的客户的评论说，\"我们感到特别满意的事实，现在他们可以进入领土的俱乐部，而不会降低速度，并不等待的阻碍，打开。\"

读者评论从欧盟客户转售读写器，怜悯，说，\"是好和升级客户端目前停车设备，RFID 停车系统和软件可以轻松地安装和集成到任何先前建立的障碍和盖茨。谢谢你 ！\"

主要卖点︰
频率 860 ~ 868 MHz，902 ~ 928 MHz 频带 （频率自定义可选）
天线 8dbi 
最大读取距离 3-5 米
协议 ISO18000-6B，ISO18000-6 C (EPC CLASS1 G2)
传输模式高速钢或修复频率传输
软件 #，VB，Delphi 演示;C#，Java，VC SDK
接口 RS232、 RS485、 韦根、 TCP\/IP 和 Wifi(optioinal)。
* 有效距离取决于标记、 读者和周围的环境。

其他︰
8-12V 电源
阅读速度一个标签 64 位 ID 号 < 6 毫秒
线性极化 
征兆蜂鸣器和发光二极管的光
工作湿度︰ 20%~ 95%
大小 227 毫米 × 227 毫米 × 60 毫米
重量︰ 2.5 公斤
时间通常在 3-5 个工作日内交付

标准布线
红色: + 12VDC 黑色︰ GND
绿色︰ 大涛或 485R 布朗︰ 232XD
白色︰ DATA1 或 485R + 黄色︰ 232TXD
灰色︰ 触发器蓝色︰ GND

与控制器连接的超高频 rfid 读卡器模块



超高频 rfid 读卡器模块价格套餐包括︰



超高频 rfid 读卡器模块价格安装在网站上



超高频 rfid 读卡器模块价格读取其他超高频卡



RF ID 卡 Temic 卡公司

请联系我们以更多的类型。

https://www.smart-home-security.cn/cn/news/2.4G-Directional-Active-RFID-Card-reader-and-RFID-card.html

