
RFID橱柜/衣柜/抽屉/桑拿/健身房锁使用125KHZ EM卡PY-EM106-J

技术参数
电池续航时间 上述在正常18000次
扫描时间   < 0.1S 
工作电压 直流6V（4段5号碱性电池）
温度 范围 （使用） -40〜+ 85°C
卡距离 30毫米
低电压指令 4.8V
工作湿度 RH（15〜85）％ 
静态电流：  < 12微安 
 当前动态   < 200 MA
 
RFID橱柜锁功能：
 1.Card类型：EM卡，感应距离为大于20mm。
 2.两开放的解决方案：单卡解决方案，并支持双卡解决方案
 3.安装管理卡和客人卡只需在机柜锁，但不能从电脑需要
 4.Sound光表示，当它的工作原理，蓝光黑亮当电池电量不足
 5.Mortise会回来全自动当有障碍物，并表示有阻塞
 6.Deadbolt功能
 
 
性能特点
1，铸钢，作为一个有机的整体建设，可以镀出各种颜色，美观，牢固，经久耐用。
2，全自动开关盒，无旋转手柄，方便，简单。
3，强电干扰，它可以稳定地工作。
4，可以用电池供电，具有低电压告警功能

我们的RFID储物柜锁的优点：
1，界面友好，易于操作
2.一体化设计，安装方便
3.优雅，安全，耐用
4.强电干扰
5.工作稳步推进
6. EM卡
7.低电压报警功能。
8.方便，简单。




