
IE Web浏览器TCP / IP wiegand卡访问控制板

通讯TCP / IP，IE浏览器1.
受控读取器（输入/输出）4PCS2.
控制门继电器：43.
英语软件支持数据库：SQL4.
开门时间延长设定1-600秒（可调）5.
控制器最大功率无限制6.
电源12VDC; 4-7A7.
电路板功耗小于100mA8.
输入格式读卡器Wiegand 26/34位（所有读卡器具有兼容协议，如EM，IC等， 9.
工作湿度10-90％RH，无冷凝10.
用户数量20,000用户11.
事件缓冲区（离线）100,000个事件缓冲区12.
控制器与PC之间的最大距离：无限制13.
总线最大距离：取决于网络14.
最大距离（读卡器到控制器）100米，建议在80米以内15.
控制器最大功率无限制16.
读卡器，门传感器和按钮线：网络线17.
控制器关系每个独立工作，并保留自己的数据库18.
报警输入可编程19.
软件英语20.
SDK可用21.
PCB板尺寸：160mm * 106mm22.
外壳尺寸：273mm * 228mm * 65mm23.

访问管理功能时间表：

长时间强制开关门√1.
在远距离打开门√2.
间块×3.
（只适用于2门和4门）4.
反传回和尾√5.
多卡开门√6.
在指定时间打开长时间√7.
电子地图√8.
紧急锁定√9.
第一卡解锁√10.
基于内部和外部验证解锁√11.
键盘（卡+密码，超级密码）√12.





串行rfid访问控制系统




