
Gesichtszeitanwesenheit VF300

Hardware Plattform: ZEM810
Bildsensor Spezielle Stereo Dual Sensor
Anzeige 3-Zoll-Touchscreen
Gesichts-Kapazität 200 (1: N)
ID-Kartenkapazität 10.000
Logs Kapazität 100.000
Algorithmus-Version gebrandmarktFace7.0
Kommunikation TCP / IP, USB-Host-
Standardfunktionen Ausweis automatischer Status-Schalter,

Selbstbedienung-Frage, Arbeits-Code, T9 Eingang, 9-
stellige Benutzerkennung, DLST Festlegen-Glocke

Optionale Funktionen rf Karte.
Netzteil 12V / 1,5A
OEM Ja
SDK Verfügbar
Multi Sprachen Verfügbar
Serielle und Ethernet-Ports Erstellen Sie in
Betriebstemperatur 0-45
Betriebsfeuchtigkeit 20% -80%
Abmessungen (L×H×D) 104,70×160,00×36,00 mm

Anwendung: Haus, Büro, Schule, Regierung. Gebäude oder andere Zwecke
 
Vorteil: 
1.Low MOQ: Es kann Ihre Werbe-Geschäft sehr gut erfüllen.
2. OEM Akzeptiert: Wir können jede Ihr Design zu produzieren.
3. Gute Service: Wir behandeln Kunden als Freund.
4. Gute Qualität: Wir haben strenge Qualitätskontrolle .Gute Ruf auf dem Markt.
5.Fast & amp; Günstige Lieferung: Wir haben großen Diskont vom Spediteur (Long Contract).


