
Cerradura del gabinete RFID con llave maestra adecuada para Gym / natación TM104-J

Parámetros técnicos: 
duración de la batería: Por encima de 18 mil veces en la normalidad 
El tiempo de escaneado & Lt; 0.1S 
Tensión de trabajo  DC6V (4 piezas de 5 # pilas alcalinas) 
Rango de temperatura (usando)  -40 ~ + 85 ° C 
Tarjeta Distancia  30 mm 
directivas de baja tensión  4.8V 
Humedad de funcionamiento  HR (15 ~ 85)% 
Corriente de reposo: & Lt; 12 uA 
Intensidad dinámica  & Lt; 150 MA 
Tipo de tarjeta  TM 

Las características de rendimiento: 
1. Interfaz amigable, fácil manejo 
2. El diseño integrado, de fácil instalación 
3. Elegante, seguridad y duradero 
Interferencias eléctricas 4. Trong 
5. Trabajar de manera constante 
Manera 6. desbloqueo: TARJETA TM 
7. Función de alarma baja tensión. 
8. conveniente, simple. 

Ventajas de nuestro Gabinete / sauna Cerradura del armario puerta eléctrica: 
1, de aleación de zinc, como una construcción todo orgánico, puede depositarse todo tipo de colores,
hermoso, sólido, durable en uso. 
2, interruptor de caja completa automática, sin mango, cómodo, simple rotación. 
3, La fuerte interferencia eléctrica y puede trabajar de forma constante. 
4, se puede usar la batería para suministrar energía, con una función de alarma de baja tensión 




