TM tarjeta RFID gabinete / armario / cajén de blogueo / Sanua / gimnasio PY-TM100-Y

Parametros técnicos

duracién de la bateria Por encima de 18 mil veces en la normalidad
El tiempo de escaneado & Lt; 0.1S

Tension de trabajo 6v CC (4 segmentos 5 pila alcalina)
Temperatura Alcance (Usando)-40 ~ +85°C

Tarjeta Distancia 30 mm

directivas de baja tensidn 4.8V

Humedad de funcionamiento HR (15 ~ 85)%

Corriente de reposo: &Lt 12 uA

Intensidad dindmica & Lt; 200 MA

Gabinete funciones de bloqueo:

Tipo 1.Card: Tarjeta de TM, la distancia inductivo es mas de 20 mm.

2.Two solucidn abierta: solucidn de tarjeta Unica y la solucion de doble tarjeta

3.Set hasta tarjeta de gestion y invitado solo en la cerradura del gabinete pero no necesariamente
desde el ordenador

4.Sound y la luz indican cuando funciona, la luz del bule shinging cuando la bateria baja

5.Mortise volverd automaticamente cuando hay obstruccién y le indican que hay una obstruccién
Funcién 6.Deadbolt

Caracteristicas de rendimiento

1, de acero fundido, como una construccién todo orgdnico, puede placa de todo tipo de colores,
hermosos, sélidos v duraderos en uso.

2, interruptor de caia completa automatica, sin mango, cémodo, simple rotacién.

3, La fuerte interferencia eléctrica v puede trabajar de forma constante.

4, se puede usar la bateria para suministrar energia, con una funcién de alarma de baja tension

Ventaias de nuestro bloqueo sauna:

. Interfaz amigable, facil manejo

. El disefio intearado, de facil instalacidn
. Eleaante, sequridad v duradero

. fuerte interferencia eléctrica

. Trabaiar de manera constante

. Tarieta de TM

. Funcién de alarma baja tension.

. conveniente, simple.
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