Villa Tipo de RFID 10 pulgadas Kit Color del teléfono video de la puerta con Rain-Cover
Modelo: PY-V101-FD

Funcidn y caracteristicas:

* Lujo fundido camara hierro, toma la foto fuction, ahorrar 300pcs imagen, buen disefio, CMOS o CCD
sensor, 6 luces LED, visidén nocturna.

* Monitor de interior Manos libres, 7 pulgadas TFT, imagen clara.

* Intercomunicacién, el seguimiento del exterior, desbloquear.

* La intercomunicacidén esta disponible entre la unidad interior y exterior.

* Brillo, croma y anillo ajustable.

* 3-acorde suena la melodia para la opcién.

* Dos camaras pueden conectado con cuatro monitores. (Opcion diferente).

* Cuatro cables, la instalacion de bricolaje

* Por ejemplo en un kit: Un monitor de interior, una camara al aire libre, adaptador de corriente,
manual del usuario, cables.

* Detalle del embalaje: Caja de color, 5 juegos en un carton.

* Montaje para el monitor y la camara de superficie.

* Dimensién del monitor: 273 (L) x 181 (W) x 22 (H) mm.

* Dimensién de la camara: 96 (L) x 174 (W) x 45 (H) mm.

* Requisitos de cableado: 30M: RVV4 X 0.5 mm, 50M: Rvv4 X 0,75 mm, 100M: RvV4 X 1,0 mm.

Parametros técnicos:

* La distancia de iluminacion de la visidon nocturna; mas de 2 metros
* Control de ganancia: automatico

* Temperatura de trabajo: -10 °C -50 °C

* [luminacion: 0.1 Lux

* Angulo de la cdmara: 92 C grados de angulo amplio

* Voltaje de entrada del adaptador: AC100-240V 50Hz-60Hz

* Adaptador de voltaje de salida de corriente: AC14.5V, 1200mA
* Charla de retraso de tiempo: 90S

* Monitor de retraso de tiempo: 30S

* Disipacion: stand-by & It; 0,5 W, trabajo & It; 10W

* Humedad relativa: 10% -90% (HR)



