
RFID armoire / casier / tiroir / sauna / salle de gym utilisez le verrouillage 125khz EM carte PY-
EM106-J

Paramètres techniques
vie de la batterie Au-dessus de 18 000 fois dans normale
La durée de numérisation   & Lt; 0.1s 
Tension de travail 6v DC (4 segments 5 pile alcaline)
Température Gamme (À l'aide) -40 ~ + 85 ° C
Carte Distance 30 mm
directives de tension inférieure 4.8V
humidité en fonctionnement RH (15 ~ 85)% 
Le courant de repos:  & Lt; 12 uA 
 Courant dynamique   & Lt; 200 MA
 
RFID Cabinet fonctionnalités de verrouillage:
 Type 1.Card: EM carte, la distance inductive est plus de 20mm.
 2.Two solution ouverte: solution de carte unique et une solution de double carte
 3.Réglez jusqu'à carte de gestion et de carte d'hôte seulement sur la serrure de l'armoire, mais pas
besoin de l'ordinateur
 4.Sound et de la lumière indiquent quand il fonctionne, la lumière de Bule shinging lorsque batterie
faible
 5.Mortise reviendra automaticly quand il ya obstruction et indiquera il ya obstruction
 fonction 6.Deadbolt
 
 
Les caractéristiques de performance
1, acier moulé, comme un tout organique construction, peut étaler toutes sortes de couleurs, de
belles, solides, durables d'utilisation.
2, boîte de commutation entièrement automatique, sans poignée, pratique, simple rotation.
3, La interférences électriques forte et il peut fonctionner de façon constante.
4, peut utiliser la batterie pour alimenter, avec une fonction d'alarme à basse tension

Avantages de notre serrure RFID Locker:
1. Interface conviviale, manipulation facile
2. La conception intégrée, installation facile
3. élégant, la sécurité et durable
4. forte interférence électrique
5. Travailler régulièrement
6. Carte EM
7. Faible fonction d'alarme de tension.
8. Pratique, simple.




