
 
 
फंक्शन पिरचय

 

परम्परागत समारोह

ऑफ़लाइन आपरेशन; वास्तिवक समय पर्यवेक्षण; तस्वीर प्रदर्शन; िवपुल
भंडारण; लचीला उपयोगकर्ता िवशेषािधकार सेटअप; दूरस्थ ताला खोलने; बहु
उपयोगकर्ता पर्यवेक्षण; त्विरत सेिटंग; सुिवधाजनक जाँच और क्वेरी;
revisable और मुद्रण योग्य िरपोर्ट फार्म; फार्म िरपोर्ट; िरपोर्ट फाइल
उत्कृष्टता प्राप्त करने के िलए िनर्यात िकया जा सकता है; कार्ड +
पासवर्ड ताला खोलने; लंबे समय unclosing के िलए अलार्म; अमान्य कार्ड
swiping के िलए अलार्म; पहला कार्ड ताला खोलने; में अवैध रूप से तोड़ने के
िलए अलार्म; िनश्िचत समय पर ताला खोलने; ई-नक्शा, गश्ती, बैठक, const के
भोजन आिद

 

व्यावसाियक समारोह

जैसे बैंक, नकदी घर, दूरसंचार स्टेशन, िबजली की आपूर्ित स्टेशन, जेल और
plice स्टेशन के रूप में व्यावसाियक उपयोगकर्ताओं के िलए: इंटरफ़ेस ताला;
धमकी अलार्म; एकीकृत अग्िन िनयंत्रण, िवरोधी passback और िवरोधी पूंछ;
इंटरलॉिकंग, बहु कार्ड ताला खोलने; आपातकालीन डबल लॉक; दरवाजा आबादी
चेिकंग में; आंतिरक और बाहरी सत्यापन के आधार पर ताला खोलने।

 

सभी में एक-कार्ड प्रबंधन
प्रणाली

nomal पारी और बहु पािरयों समय उपस्िथित प्रबंधन प्रणाली; िनश्िचत राशन
भोजन प्रबंधन प्रणाली; उपस्िथित प्रबंधन प्रणाली बैठक; ऑनलाइन गश्ती
प्रबंधन प्रणाली और सुरक्षा अलार्म प्रबंधन प्रणाली।

 

 
 
 
पैरामीटर

 

संप्रेषण टीसीपी / आईपी  
अंग्रेजी सॉफ्टवेयर
supportable डेटाबेस: एसक्यूएल  

िववरण िनयंत्रण एक दरवाजा, कार्ड स्वाइप करके में और दरवाजा बाहर िनकलना, या
कार्ड स्वाइप करके में पाने के िलए और बटन द्वारा दरवाजा बाहर िनकलना  

िबजली की आपूर्ित 12VDC; 4-7A  
सर्िकट बोर्ड की िबजली की खपत 100mA से भी कम  
रीडर के इनपुट प्रारूप Wiegand 26/34 िबट (संगत प्रोटोकॉल के साथ सभी कार्ड रीडर)  
पाठकों की संख्या 4 पीस  
दरवाजा िनयंत्िरत 2  
दरवाजा खोलने के समय सेिटंग का
िवस्तार 1-600 सेकंड (समायोज्य)  

िनयंत्रक के मैक्स क्यू 'Ty असीिमत  
प्रचालन तापमान -40degree ~ 70degree  
ऑपरेशन आर्द्रता 10-90% आरएच, कोई कंडेनसेशन  
उपयोगकर्ताओं के क्यू 'Ty 20,000 उपयोगकर्ता  
घटना बफ़र के क्यू 'Ty (ऑफ़लाइन) 100,000 इवेंट बफ़र  
शक्ित रुकावट सुरक्षा उपाय उच्च गित स्मृित, िरकॉर्ड्स हार कभी नहीं  
रीडर से िनयंत्रक करने के िलए
अिधकतम दूरी 100 मीटर (सुझाव दूरी 80m)  

िनयंत्रकों के बीच अिधकतम दूरी नेटवर्क सीमा पर िनर्भर
 
 

Collocations पीसीबी बोर्ड, मामले, िबजली, िबजली लाइन, सीिरयल पोर्ट संचार लाइन,
सॉफ्टवेयर, मैनुअल, प्रमाण पत्र, कुंजी (2pcs), गत्ते का िडब्बा  

खुला लंबे समय दरवाजा, में ilegal
को तोड़ने के िलए अलार्म,
धमकाना

हाँ  



आग और अलार्म िलंकेज

िवस्तार बोर्ड के साथ कोई संबंध नहीं है, तो केवल सॉफ्टवेयर इंटरफ़ेस
अलार्म है, और कंप्यूटर स्पीकर ड्राइव। मजबूत बनाया िवस्तार बोर्ड के साथ
जुड़ा हुआ अगर िवस्तार बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, हार्डवेयर द्वारा
अलार्म करने में सक्षम है, तो सुरक्षा अलार्म करने में सक्षम है


