
280 िकलोग्राम एम्बेडेड चुंबकीय ताला 

िवशेषताएं:

दोहरी वोल्टेज 12 या 24 ग्राम रक्षा सिमित (वैकल्िपक)
जब समाप्त हो मानक वोल्टेज 12VDC है
MOV, िरवर्स वर्तमान सुरक्षा प्रदान करता है
िडज़ाइन िवरोधी अविशष्ट चुंबकत्व
उच्च शक्ित सामग्री, anodized एल्यूमीिनयम आवास
यांत्िरक िवफलता के िबना िडजाइन
पकड़े बल, दोहरी Insulative हाउिसंग बढ़ाएँ

तकनीकी िविशष्टता:

उत्पत्ित के प्लेस गुआंग्डोंग, चीन (मुख्यभूिम)
ब्रांड का नाम Proyu
मॉडल संख्या PY-EL7-2
ताला आकार L225 × W38 × H28
अिधकतर भाग L178 × W38 × H25
पकड़े बल 280kg (600Lbs)
वोल्टेज 12 / 24VDC + 10%
वर्तमान आकर्िषत 12V / 500mA, 24V / 250mA
भूतल अस्थायी ≤ 20 िडग्री सेल्िसयस
ऑपरेिटंग अस्थायी 10 ~ 55 िडग्री सेल्िसयस (14-131F)
उपयुक्त आर्द्रता  0 ~ 90% (गैर संघनक)
शैल के िलए खत्म Anodized एल्यूमीिनयम
चुंबकीय और कवच के िलए खत्म जस्ता
के िलए उपयुक्त लकड़ी के दरवाजे, कांच के दरवाजे, धातु

दरवाजा, fireproof दरवाजा




