
7 इंच 2 तार उपकरण Handfree की िनगरानी के िलए भवन प्रिवष्िट प्रणाली PY-M8A373C, जो आउटडोर स्टेशन के
साथ कार्य करें छोटे / बड़ी इमारत प्रिवष्िट प्रणाली के िलए उपयुक्त प्रणाली, के िनर्माण के िलए PY-
M8A36।

िवशेषताएं:
1) गैर-Polarity दो तार मत का बना हुआ तारों
2) में िनर्िमत स्िवच मोड िबजली की आपूर्ित
प्रितस्थापन के िलए 3) नौ छल्ले
4) उच्च गुणवत्ता दो तरह handfree संचार;
5) कई आउटडोर कैमरा VDP-C37K अप मैच के िलए उपलब्ध हैं;

तकनीकी िविनर्देश:
प्रभावी िपक्सल: 480x240x3
चमक पैमाने दर: & gt; 8
िडस्प्ले स्क्रीन: 7 इंच TFT-सीडी    
पावर: एसी 100-240V / 50-60Hz
कैमरा िपक िडवाइस: 1/4 "सीसीडी या 1/3" CMOS
देखने के कोण: 92°
आयाम मॉिनटर: 235x160x35mm
कैमरा आयाम: 115x190x45mm
न्यूनतम रोशनी: 0.5Lux
िनगरानी के िलए बढ़ते सतह, Floush कैमरे के िलए बढ़ते


