
कीपैड PY-CR28 के साथ प्रवेश िनयंत्रण कार्ड रीडर
  
फ़ीचर
बाहरी एलईडी िनयंत्रण
बाहरी बजर िनयंत्रण
इंडोर / आउटडोर ऑपरेशन
Polarity संरक्षण िरवर्स
वास्तिवक समय डाटा ट्रांसफर
 काले रंग
मानक शैली (3 × 4) कीबोर्ड प्रारूप
पीवीसी मामले सामग्री (वाटर प्रूफ फंक्शन के िलए काले राल)
84 * 81 * 23 िममी
 
िविशष्टता:
 

आदर्श ईएम MIFARE®

रेंज पढ़ें अप करने के लिए
10cm

अप करने के लिए
5cm

पढ़ने के समय
(कार्ड) ≤300ms

पावर / चालू डीसी 6-14V / Max.70mA

इनपुट बंदरगाह 2ea (बाहरी एलईडी नियंत्रण, विदेश
बजर नियंत्रण)

 कार्ड आउटपुट
स्वरूप

26bit Wiegand
(डिफ़ॉल्ट)

34bit Wiegand
(डिफ़ॉल्ट)

पिन उत्पादन
प्रारूप 8 बिट

एलईडी संकेतक दो रंग एलईडी संकेतक (लाल और हरा)
पेजर हाँ

आपरेटिंग तापमान -20 डिग्री करने के लिए + 65 डिग्री
सेल्सियस

ऑपरेटिंग
आर्द्रता

सापेक्ष आर्द्रता गैर संघनक 10% से
90%

रंग काला
सामग्री बनावट के साथ एबीएस + पीसी
आयाम
(डब्ल्यू एक्स एच
एक्स टी) मिमी

87 * 86 * 22.4

वजन 126g
संरक्षण के
सूचकांक IP64

 


