
इंटेिलजेंट िनश्िचत तापमान गर्मी िडटेक्टर
*गैर polarity के, सुिवधाजनक स्थापना और रखरखाव सुिनश्िचत करता है िक दो-बस कनेक्शन।
*एक  स्वतंत्र  आधार  पर  एक  ऊपरी  कवर  और  एक  कम  कवर  के  साथ  बनाया  गया  है  और  स्थािपत  है,  यह  स्थािपत
debugged और आसानी से रखा जा सकता है।
*कार्य संकेत: लाल सूचक िनगरानी की स्िथित में झपकी जाएगा या अलार्म स्िथित में जलाया रहते हैं।
*मोड कोिडंग: यह बगल में सांकेितक शब्दों में बदलनेवाला के माध्यम से इलेक्ट्रॉिनक कोिडंग महसूस
कर सकते हैं। 1-324 पता कोड चयन के िलए उपलब्ध हैं।
*संरक्षण के क्षेत्र के बारे में: 60m2। जानकारी के िलए, स्वचािलत आग अलार्म प्रणाली के िडजाइन
के िलए GB50116-98 संिहता में संबंिधत प्रावधानों को देखते हैं।
* मेल खाने वाले मेजबान मशीन: फायर अलार्म िनयंत्रण कक्ष (जैसे सीएफटी-MN300 के रूप में)
तकनीकी मापदंड
 उत्पत्ति का स्थान  गुआंग्डोंग, चीन (मुख्यभूमि)
ब्रांड का नाम  PROYU
मॉडल संख्या  PY-सीएफटी-920
कार्यकारी मानक  GB4716-2005
ऑपरेटिंग वोल्टेज  24V (पल्स मॉडुलन)
चालू बिजली  और लेफ्टिनेंट; 300uA (निगरानी स्थिति)

या & लेफ्टिनेंट; 1.5mA (अलार्म स्थिति)
वजन  47g के बारे में
उत्पाद वर्ग  ए 2
अधिष्ठापन ऊंचाई  ≤8m
डीiameter  100mm
एचआठ  56mm (बेस के साथ)
तारों विधि  गैर  polarity  के  दो-बस  प्रणाली  (एल  1,  एल

2)
इंडोर, तापमान  -10  डिग्री  सेल्सियस  ~  50  डिग्री

सेल्सियस
आरelative आर्द्रता  ≤95%  (संक्षेपण  के  बिना  40  डिग्री

सेल्सियस  ±  2  डिग्री  सेल्सियस,)


