
पता इंटेिलजेंट ध्विन और प्रकाश मोिहनी
फ़ीचर:
1.It पूरा इलेक्ट्रॉिनक कोिडंग का एहसास है और बगल में एक सांकेितक शब्दों में बदलनेवाला की मदद से
नए िसरे से िलखना कर सकते हैं।
2. श्रव्य अलार्म और चमकती अलार्म स्वतंत्र रूप से सेट िकया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, सींग /
स्ट्रोब एक श्रव्य अलार्म और एक ही समय या अलग से एक चमकती अलार्म दे सकता है और यह अलग काम करने के
वातावरण के िलए अनुकूिलत िकया जा सकता है।
 3।एक ऊपरी कवर और एक कम कवर के साथ बनाया गया है, यह स्थािपत debugged और आसानी से बनाए रखा जा
सकता है।
4.It एक हड़ताली प्रदर्शन, एक लंबे समय तक सेवा जीवन और कम िबजली की खपत, यह सुिनश्िचत करना दृश्य
प्रदर्शन के िलए प्रकाश स्रोत के रूप में कई सुपर चमकदार लाल एल ई डी का उपयोग करता है।
 
तकनीकी मापदण्ड:
उत्पत्ति का स्थान  गुआंग्डोंग, चीन (मुख्यभूमि)
ब्रांड का नाम  PROYU
मॉडल संख्या  PY-सीएफटी-991
प्रयोग  फायर
बिजली की आपूर्ति डीसी 24V
स्टैंडबाय वर्तमान ≤1mA
बाहरी आयाम  142x84x66.5mm
रंग  लाल
कार्यकारी मानक  2002 GA385-
परिचालन तापमान  -10  डिग्री  सेल्सियस  ~  55  डिग्री

सेल्सियस
सापेक्षिक आर्द्रता  ≤95% (40 डिग्री सेल्सियस, संक्षेपण के

बिना)
फ्लशिंग दर  एक बार
अलार्म मात्रा  और जी.टी.; 85dB (सींग / स्ट्रोब के सामने

एक जगह 3M में मापा)
कोडिंग विधि  इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग




