
बॉयोमीट्िरक समय उपस्िथित PY-BS101-एक

पैरामीटर:
िफंगरप्िरंट क्षमता 3000 टेम्पलेट्स
लेन-देन क्षमता 100,000
हार्डवेयर मंच ZEM510
सेंसर ऑप्िटकल सेंसर
एल्गोिरथ्म संस्करण िफंगर VX10.0
संप्रेषण RS232 / 485, टीसीपी / आईपी, यूएसबी-क्लाइंट, यूएसबी-

होस्ट
मानक कार्यों कार्य कोड, एसएमएस, DLST, स्वयं सेवा क्वेरी,

स्वचािलत स्िथित स्िवच, बैक अप बैटरी
वैकल्िपक कार्य आईडी और अन्य आरएफ कार्ड। एक्सटेंिसबल बारकोड, िरले-

बेल, अनुसूिचत-बेल, वेब सर्वर, सोप, नौ अंकों यूजर
आईडी, वाई-फाई, जीपीआरएस

प्रदर्शन 3 इंच टीएफटी स्क्रीन
िबजली की आपूर्ित 12V डीसी 1.5A
आपरेिटंग तापमान 0 ° सी 45 िडग्री सेल्िसयस
ऑपरेिटंग आर्द्रता 20% -80%
आयाम 210 × 157 × 50mm
OEM के हाँ
एसडीके िबकाऊ
बहु भाषाओं िबकाऊ
बेल का समय िनर्धारण िनर्माण 
सीिरयल और ईथरनेट
बंदरगाहों

में बनाएँ

 

आवेदन: घर, कार्यालय, स्कूल, सरकारी, िनर्माण, या अन्य उद्देश्य।


