
60 िकग्रा इलेक्ट्िरक चुंबकीय ताला
िवशेषताएं:
कॉललाइन लोड टेस्ट 60 किग्रा, 120 पाउंड 
दोहरी वोल्टेज 12 या 24 वीडीसी (वैकल्पिक) 
जब समाप्त हुआ तो मानक वोल्टेज 12 वीडीसी है 
MOV रिवर्स वर्तमान संरक्षण प्रदान करता है 
विरोधी-अवशिष्ट मैग्नेज़म डिज़ाइन किया गया 
उच्च शक्ति सामग्री, एनोडाईज एल्यूमीनियम आवास 
कोई यांत्रिक बोल्ट के साथ डिजाइन नहीं 
होल्डिंग फोर्स को बढ़ाएं, दोहरी इन्सुलेटिव होस्टिंग 
अनुप्रयोग: कैबिनेट फ़ाइल, डिस्प्ले कैबिनेट
 
उत्पाद पैरामीटर:पैरामीटर स्पेक
उत्पत्ित का स्थान  गुआंग्डोंग, चीन (मुख्यभूिम)
व्यापािरक नाम  Proyu
मॉडल संख्या  PY-EL5-1
प्रकार  िमनी 60 िकग्रा इलेक्ट्रोमैग्नेिटक

लॉक
लॉक आकार 80Lx35Wx20H (िममी)
कवच प्लेट आकार 180 x 38 x 11 िममी 
एल प्रकार ब्रैकेट L80 × W40 × एच 3
होल्िडंग बल 60 िकग्रा (120Lbs)
दोहरी वोल्टेज 12 / 24VDC + 10%
वर्तमान 12 वी / 300 एमए 24 वी / 150 एमए
के िलए उपयुक्त कैिबनेट फ़ाइल, िडस्प्ले कैिबनेट
भूतल अस्थायी ≤ + 20 िडग्री सेल्िसयस      
संचालन तापमान  10 ~ 55 िडग्री सेल्िसयस (14-131F)
के िलए उपयुक्त लकड़ी के दरवाजे, कांच के दरवाजे, धातु

के दरवाजे, अग्िनरोधक दरवाजे
उपयुक्त आर्द्रता 0 ~ 90% (गैर संघनक)
शैल के िलए खत्म उद् - द्वारीकरण स्फटयातु
चुंबकीय के िलए खत्म जस्ता
कवच के िलए खत्म जस्ता
वजन 0.5 िकलोग्राम



चीन चुंबकीय ताला निर्माता, गुआंग्डोंग चुंबकीय ताला निर्माता

https://www.smart-home-security.cn/in/news/Types-of-door-locks.html

