
टीएम कार्ड के साथ इलेक्ट्िरक िनयंत्रण ताला
1।स्थापना: के बीच कोई भेद छोड़ िदया और अंदर, सही और दरवाजे के बाहर
2। पावर एडाप्टर: 
एसी 110V / 220V इनपुट, DC9V-12V 1000mA उत्पादन, लाल सकारात्मक है, काला जमीन है। 
3।िरमोट कंट्रोल िबजली अनुकूलक: 
एसी 110V / 220V इनपुट, DC9V-12V 1000mA उत्पादन, लाल DC12V सकारात्मक है, काले, नीले िनयंत्रण
संकेत सकारात्मक है, DC12V जमीन है, सफेद िनयंत्रण संकेत जमीन है। 
4।दूरदराज के सत्ता एडाप्टर के िडफ़ॉल्ट दूरस्थ संभाल सेटअप दो टुकड़े है।
5।नोट: 3pcs टीएम कुंजी के साथ प्रत्येक ताला, यांत्िरक चािबयाँ 3pcs।
6।कार्यालय, अपार्टमेंट ब्लॉक, अिभगम िनयंत्रण, गोदामों, घरों, स्कूलों, िकराए पर लेने और अन्य
स्थानों के िलए लागू करें

के िलए उपयुक्त  कांच के दरवाजे, लकड़ी के दरवाजे,
fireproof दरवाजा

बॉडी  200Lx34Wx42H (िममी)
चेहरे की थाली  200L × 34W × 3H (िममी)
कवर प्लेट  210L × 42W × 0.8H (िममी)
चुंबकीय गौण  90L × 24W × 3H (िममी)
िसलेंडर व्यास  15.5mm
ताला िपन लंबाई  15.0 + 1.0 िममी
इनपुट वोल्टेज  DC12V / 24V
शुरू वर्तमान  DC0.9एक
कार्य करना चालू  0.3A
देरी समय  0 ~ 9seconds




