
कीपैड पीवाई -8908 के साथ सुरुिचपूर्ण बुद्िधमान िफंगरप्िरंट सुरक्िषत लॉक

प्रदायक:िफंगर एंड amp; आईडी कार्ड एक्सेस कंट्रोल कंपनी, िफंगर एक्सेस िनयंत्रण होटल
ताला प्रदायक, िफंगर प्िरंट टाइम उपस्िथित कंपनी

िवशेषताएं :
1. िफंगरप्िरंट तकनीक का सही िमलान; यह िफंगरप्िरंट, पासवर्ड या यांत्िरक कुंजी द्वारा अनलॉक
िकया जा सकता है
2. इलेक्ट्रॉिनक कुंजी और यांत्िरक कुंजी अलग से संचािलत है। जब ताला का इलेक्ट्रॉिनक िहस्सा
असामान्य होता है, तो यांत्िरक कुंजी अनलॉक करने के िलए ओवरराइड कर सकती है।
3. उच्च भंडारण क्षमता; यह 120 िफंगरप्िरंट स्टोरेज के िलए तीन समूह सेटअप कर सकता है। "मास्टर
िफ़ंगरप्िरंट" समूह (10 िफ़ंगरप्िरंट स्टोरेज), "सदस्य िफ़ंगरप्िरंट" समूह (90 िफंगरप्िरंट
स्टोरेज) और "अस्थायी िफ़ंगरप्िरंट" समूह (20 िफंगरप्िरंट स्टोरेज) है। इसके अलावा, दरवाजा 11-
अंक पासवर्ड द्वारा अनलॉक िकया जा सकता है; पासवर्ड में "0", "1", "2" और "3" शािमल है, लेिकन "0"
पासवर्ड के पहले अंकों के िलए अनुमित नहीं है। िडफ़ॉल्ट पासवर्ड "12312312312" है
4. मल्टी-डेडबोलट मोर्िटस लचीलेपन और उच्चतर सुरक्षा को बढ़ाती है। चूल और ताला स्टेनलेस स्टील
से बने होते हैं
5. लॉक हैंडल प्रितवर्ती हो सकता है
6. कीपैड गलत पासवर्ड इनपुट के 3 गुना के साथ स्वचािलत रूप से लॉक हो जाएगा। कीपैड अनलॉक करने के
िलए, 3 सेकंड में कोई भी बटन दबाए नहीं।
7. नम प्रूफ िडज़ाइन: पीसीबी बोर्ड पर सर्िकट को रोकने के िलए पीसीबी बोर्ड पर एपॉक्सी राल कवर
िकया जाता है जो नम से क्षितग्रस्त हो जाएगा, यह सुिवधा पीसीबी बोर्ड की सुरक्षा को बढ़ा रही है।
8. स्व-प्रबंधन: उपयोगकर्ता िफंगरप्िरंट और पासवर्ड को हटा, अद्यतन, हटा सकता है; प्रबंधन करने में
आसान
9. मार्ग मोड अक्सर अनलॉक कम करने के िलए सेट िकया जा सकता है।
10. िविभन्न अनलॉक िविध: सुरक्षा कड़ी द्वारा लॉक िकया जाता है, डेडबोल्ट और लॉक लॉक और लॉक फ्रंट
एंड से लॉक
11. उपयोगकर्ता के अनुकूल, ताला कार्रवाई सीखने और पुनः सीखने के िलए बहुत अिधक समय बर्बाद करने
की आवश्यकता नहीं है।
12. िबजली की आपूर्ित: ऊर्जा बचत आईसी बोर्ड लॉक में उपयोग करने के िलए अपनाया गया है; इसे क्षारीय
बैटरी के 4 टुकड़ों द्वारा दस हजार बार संचािलत िकया जा सकता है।
13. ताला बाहरी िबजली आपूर्ित बंदरगाह के कनेक्शन के साथ 6V ~ 9V बैटरी का उपयोग करके संचािलत
िकया जा सकता है।
14. िफंगरप्िरंट, बैटरी बदलते समय पासवर्ड खो नहीं होगा।
15. जब िफंगरप्िरंट अनलॉक करने के िलए वोल्टेज अपर्याप्त है, तो इसके बजाय पासवर्ड का उपयोग िकया
जा सकता है। लेिकन सामान्य ऑपरेशन में ताला बनाए रखने के िलए तुरंत बैटरी को बदलें।
16. अलर्ट नोिटस: लॉक इन ऑपरेशन के दौरान िविभन्न क्यू प्रकाश और ध्विन अलर्ट िदखाई देंगे।
17. यांत्िरक कुंजी को डुप्िलकेट नहीं िकया जा सकता क्योंिक कुंजी को मुहरबंद कुंजी कंटेनर
द्वारा रखा जाता है।
 
तकनीकी िवशेषताएं :
1। एक सेट पासवर्ड के िलए अंकों की अिधकतम स्ट्िरंग: 11 अंक
2। िफ़ंगरप्िरंट क्षमता: 120
3. िफंगरप्िरंट टेम्प्लेट रिजस्ट्रेशन: प्रत्येक िफंगरप्िरंट के िलए एक टेम्पलेट जेनरेट करने के
िलए दो बार 
4. िफ़ंगरप्िरंट स्वतः अपडेट करें
5. िफ़ंगरप्िरंट टेम्पलेट स्वचािलत रूप से संग्रहीत िकए जाते हैं
6. िफ़ंगरप्िरंट सत्यापन समय 1 सेकंड से कम है
7. सत्यापन - 1: एन
8. एफआरआर ≤ 1%
9। एफएआर ≤0.0001%
10. अंगुली सत्यापन के िलए कोण: कोई भी कोण
11. 30 मेगा िपक्सेल CMOS सेंसर
12. िफंगरप्िरंट सेंसर डीपीआई: 500 डीपीआई
13. संवेदक का नुकसान प्रितरोध उच्च है, उदा। संवेदक 4 ह पेंिसल के प्रभाव से 1000 बार नुकसान
नहीं पहुंचाता है
14. स्थैितक िबजली की खपत: 40μA से कम
15. गितशील िबजली की खपत: 200μA से कम
16. िबजली की आपूर्ित की आवश्यकता: 1.5 वी क्षारीय बैटरी के 4 टुकड़े, 6V प्रत्यक्ष वर्तमान
17. बैटरी जीवन चक्र: करीब 10,000 गुना
18. िबजली की आपूर्ित: ए.ए. क्षारीय बैटरी के 4 टुकड़े या 6V ~ 9V बाहरी इंटरफ़ेस के साथ संचािलत
19. कम वोल्टेज चेतावनी: 4.5V से कम
20. मोटर ऑपरेशन सक्िरय करें: 0.5 सेकंड
21. लॉक और अनलॉक के बीच का समय: 5 सेकंड
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22. भंडारण तापमान: -10सी~ 55सी
23. भंडारण आर्द्रता: 10 ~ 98% आरएच 
24. ऑपरेशन तापमान: -10सी~ 50सी
25. ऑपरेशन नमी: 45-85% आरएच

िचत्र िदखाता है: 












