
 टीसीपी / आईपी िफंगरप्िरंट समय उपस्िथित

पैरामीटर:

िफ़ंगरप्िरंट क्षमता 3000 टेम्पलेट्स
लेनदेन क्षमता 100,000
हार्डवेयर प्लेटफ़ॉर्म ZEM510
सेंसर ब्रांडेड प्रकाशीय संवेदक
एल्गोिरथ्म संस्करण ब्रांडेड िफंगर v10.0
संचार आरएस 232/485, टीसीपी / आईपी
मानक कार्य वर्क कोड, एसएमएस, डीएलएलटी, अनुसूिचत घंटी, सेल्फ

सर्िवस सर्िवस, ऑटोमैिटक स्टेटस स्िवच, 9 िडिजट यूज़र
आईडी

वैकल्िपक फ़ंक्शन आईडी /आरएफ कार्ड, एडीएमएस, प्िरंट, साबुन, यूएसबी होस्ट,
वेब-सर्वर, एडीएमएस

प्रदर्शन 3 इंच टीएफटी स्क्रीन
िबजली की आपूर्ित 5 वी डीसी 2 ए
पिरचालन तापमान 0 िडग्री सेल्िसयस- 45 िडग्री सेल्िसयस
वर्तमान आर्द्रता 20% -80%
आयाम (डब्ल्यू × एच × डी) 184.3 × 130 × 48 िममी
OEM हाँ
एसडीके उपलब्ध
एमअित भाषाएं उपलब्ध
घंटी शेड्यूिलंग में िनर्िमत 
सीिरयल और ईथरनेट
बंदरगाह

में िनर्माण

आवेदन: घर, कार्यालय, स्कूल, सरकार, इमारत, या अन्य उद्देश्य

िफंगर एक्सेस िनयंत्रण समय उपस्िथित िवतरक, आरएफ आईडी कार्ड समय उपस्िथित िवतरक

https://www.smart-home-security.cn/in/news/Access-control-IC-card-has-replaced-the-traditional-key-in-the-hotel-at-present.html

