
उच्च गुणवत्ता 2-तार परम्परागत धुआँ वेक्षक
जनरल िववरण:
िडवाइस Photoelectronic िडटेक्टर एक राज्य के अत्याधुिनक ऑप्िटकल संवेदन कक्ष का उपयोग करता है।
यह िडटेक्टर खुले क्षेत्र संरक्षण प्रदान करने के िलए और सबसे पारंपिरक फायर अलार्म िनयंत्रण
कक्ष के साथ इस्तेमाल िकया जा बनाया गया है।
प्रत्येक िडटेक्टर पर दो एल ई डी स्थानीय 360 '' दृश्यमान अलार्म indiction प्रदान करते हैं। वे
सत्ता िडटेक्टर ठीक से काम कर रहा है लागू िकया जाता है यह दर्शाता है िक हर 3 ~ 5 सेकंड फ़्लैश।
एल ई डी अलार्म में पर कड़ी। एक मुसीबत हालत िडटेक्टर संवेदनशीलता सीिमत सूचीबद्ध बाहर का संकेत
है िक मौजूद है जब एल ई डी से दूर हो जाएगा। िडटेक्टर एक क्षिणक शक्ित रुकावट से ही रीसेट िकया जा
सकता है।
 
सुिवधाएँ और लाभ:
पारंपिरक फायर अलार्म िनयंत्रण कक्ष के सभी प्रकार के साथ 1. Capatible।
2. Unpopularized तार इनपुट
ऑपरेिटंग voltages 3. वाइड रेंज।
4. अद्िवतीय ऑप्िटकल संवेदन चैम्बर
5. िनर्िमत माइक्रोप्रोसेसर बुद्िधमान सॉफ्टवेयर
6. दो एल ई डी, अितिरक्त झपकी 360 '' दृश्यता प्रदान करते हैं।
7. कीट प्रितरोधी स्क्रीिनंग
Tamber ताला के साथ बढ़ते आधार पर 8.Twist
9. बहाव मुआवजा और चौरसाई एल्गोिरदम।
एलईडी से 10 िरमोट सूचक जोड़ा जा सकता है।




