
अर्थात् वेब ब्राउज़र / एपीपी टीसीपी / आईपी दरवाजा अिभगम िनयंत्रण बोर्ड 4 पाठक 4 दरवाजा िनयंत्रक PY-4000

पैरामीटर:
संचार टीसीपी / आईपी, IE ब्राउज़र, एपीपी
िनयंत्िरत पाठकों( अंदर और बाहर) 4 पीस
िनयंत्िरत दरवाज़ा िरले: 4
अंग्रेजी सॉफ्टवेयर supportable
डेटाबेस:

एसक्यूएल

दरवाजा खोलने के समय की स्थापना का
िवस्तार

1-600 सेकंड (समायोज्य)

िनयंत्रक के मैक्स q 'ty असीिमत
िबजली की आपूर्ित 12VDC; 4-7A
सर्िकट बोर्ड की िबजली की खपत  100mA से भी कम
रीडर के इनपुट प्रारूप Wiegand 26/34 िबट (जैसे ईएम, आईसी

आिद के रूप में संगत प्रोटोकॉल, के
साथ सभी कार्ड रीडर,

ऑपरेशन आर्द्रता 10-90% आरएच, कोई संक्षेपण
उपयोगकर्ताओं के क्यू 'Ty 20,000 उपयोगकर्ताओं
घटना के क्यू 'Ty बफ़र (ऑफलाइन) 100,000 घटना बफ़र
पीसी के िलए िनयंत्रक के बीच
अिधकतम दूरी:

कोई सीमा नहीं

बस लाइन के िलए अिधकतम दूरी: नेटवर्क पर िनर्भर
अिधकतम दूरी (रीडर िनयंत्रक करने
के िलए)

100 मीटर, 80 मीटर की दूरी के भीतर का
सुझाव

िनयंत्रक के मैक्स q 'ty असीिमत
कार्ड रीडर, दरवाजा सेंसर और बटन
पंक्ित:

नेटवर्क लाइनों

िनयंत्रक िरश्तों प्रत्येक स्वतंत्र रूप से काम करता
है और अपने स्वयं के डेटाबेस रहता है

अलार्म इनपुट प्रोग्राम
सॉफ्टवेयर अंग्रेज़ी
एसडीके उपलब्ध
पीसीबी बोर्ड का आकार: 160mm * 106mm
िडब्बे का आकार: 273mm * 228mm * 65mm


