
धातु िपन होल कैमरा 7 "TFT रंग वीिडयो doorphone भवन इंटरकॉम िसस्टम PY-V7E-एम

उत्पाद सुिवधाएँ:
◆ िपन होल मशीन, क्लािसक humanized िडजाइन, CMOS या सीसीडी कैमरा के गेट पर धातु के टुकड़े।
◆ हाथ से मुक्त प्रकार इंडोर यूिनट, क्लािसक स्टाइल, सच रंग TFT के 7 इंच। स्पष्ट छिवयों
◆ इंटरकॉम, िनगरानी, संचार, ताला समारोह
◆ रात दृष्िट और इंटरकॉम समारोह के अंदर। (एक से अिधक इनडोर इकाई)
◆ छिव चमक, रंग, समायोज्य अंगूठी िरंग टोन के टुकड़े।
◆ राग अंगूठी की एक िकस्म, स्िवच करने के िलए स्वतंत्र सुरुिचपूर्ण और कान को भाता है।
आउटडोर यूिनट और इनडोर यूिनट िन: शुल्क फार्म आिद, 1 से 4 का एक पूरा सेट, 2 से 4 टुकड़ों में ◆, और
िविभन्न उपयोगकर्ताओं की मांग को पूरा करने,
◆ अंतरराष्ट्रीय मानक िडजाइन और उत्पादन, चार तार प्रणाली, सरल और सुिवधाजनक स्थापना, उपयोगकर्ता
खुद को स्थािपत कर सकते हैं।
◆ िमक्सर िवला, पिरवार, कार्यालय, कार्यालय भवनों, कार्यालय, आिद के िलए उपयुक्त है

उत्पाद पैरामीटर: 
◆ ऑिडयो िमक्सर 50 मेगावाट या अिधक के साथ boomed
◆ समय बात कर: 90 सेकंड, िनगरानी समय: 30 सेकंड
◆ शक्ित अनुकूलक इनपुट वोल्टेज: AC100-240V 50Hz-60Hz
◆ शक्ित अनुकूलक उत्पादन में वोल्टेज: AC14.5 वी 1200 मा
◆ फ़्िरक्वेंसी प्रितक्िरया: 300 ~ 3400hz / + ± 3dB
◆ कार्य वोल्टेज: DC15V प्लस या माइनस 10%
◆ संकल्प: 200000 िपक्सल
◆ िबजली की खपत: स्िथर और लेफ्िटनेंट; 0.5 डब्ल्यू, फ़ोन की स्िथित और लेफ्िटनेंट; 10 डब्ल्यू
◆ स्थापना िविध: आउटडोर यूिनट एम्बेडेड स्थापना, हैंडल से लटके इंडोर यूिनट
◆ इंडोर मशीन समग्र आकार: 225 (लंबी) (मोटाई) 168 (चौड़ाई) x 29 िममी x
◆ दरवाजा मशीन उपस्िथित का आकार: 69 (लंबी) 157 (चौड़ाई) िममी में 23 (मोटी) X X
◆ स्थापना आयाम: 49 (लंबी) 126 (चौड़ाई) x 20 िममी (मोटाई) x

तारों आवश्यकताएँ:
◆ 30 मीटर की दूरी: RVV4 (4 कोर) 0.5 िममी x
◆ 50 मीटर की दूरी: RVV4 (4 कोर) 0.75 िममी x
100 मीटर की दूरी ◆: RVV4 (4 कोर) 1.0 िममी x


