
िरमोट कंट्रोल कुंजी PY-8820YH साथ आरएफआईडी िबजली पैनल दरवाजा लॉक

फ़ीचर:
1. िरमोट कंट्रोल के दरवाजे, िमनी िरमोट कंट्रोल और जी.टी. खोलने, 5 मीटर की दूरी के अंदर घर िरमोट
कंट्रोल और जी.टी., 10 मीटर की दूरी पर है, उच्च रोिलंग कोड िरमोट कंट्रोल प्रौद्योिगकी के साथ
2. अद्िवतीय MIFARE® कार्ड रीडर िडजाइन महान बड़े और युवा पिरवार के सदस्यों के िलए सुिवधा के
साथ ही पहले से ही कार्ड है, जो कार्यालय के कर्मचािरयों को प्रदान करता है।
3. आप उपयोग करना नहीं चाहते हैं MIFARE® कार्ड / Remotel िनयंत्रण (या keyfob), तो आप अभी भी
ताला खोलने के िलए पैकेज में बैकअप यांत्िरक चािबयाँ शािमल उपयोग कर सकते हैं।
4. यह दो Latchs है: एक deadbolt कुंडी अन्य इन दो Latchs के साथ, आप अपने घर / कार्यालय और अिधक
सुरक्षा कर देगा, एंटी-कार्ड कुंडी है, है।
5. ताला की पीठ पर एक बोल्ट घुंडी है जब वहाँ आप घर के अंदर पर, आप deadbolt अपनी सुरक्षा में सुधार
करने के िलए बाहर कड़ी बनाने के िलए इस बोल्ट घुंडी मोड़ सकते हैं
6. यह आप वोल्टेज 4.8V से कम है, तो बैटरी अलार्म नहीं होगा, क्योंिक सत्ता से दूर के बारे में
िचंता करने की जरूरत नहीं है और आप बैटरी को बदलने से पहले आप अभी भी 100times अिधक से अिधक उपयोग
कर सकते हैं, 4x ए.ए. बैटरी के साथ काम करता है

तकनीकी पैरामीटर:
िबजली की आपूर्ित: DC6V, alkaline बैटरी 4pcs
स्टेिटक मौजूदा: और लेफ्िटनेंट; 40uA
गितशील वर्तमान: 200mA
कार्ड के प्रकार: MIFARE®
वोल्ट संकेत का अभाव: ≤ 4.8V
कार्य तापमान: -25 िडग्री सेल्िसयस ~ 70 िडग्री सेल्िसयस
सापेक्ष आर्द्रता: 20% -80%
पहचानें गित: 0.5 ~ 1.5 दूसरा
कार्ड क्षमता: 20pcs
वायरलेस आवृत्ित: 915MHz आईएसएम बैंड
िरमोट दूरी: िमनी िरमोट कंट्रोल ≥5m, इंडोर िरमोट कंट्रोल ≥10m
िरमोट कंट्रोल प्रौद्योिगकी: रोिलंग संिहता

तस्वीर िदखाता है:












