
टीएम कार्ड आरएफआईडी कैिबनेट / लॉकर / दराज / sanua / िजम ताला PY-TM100 वाई

तकनीकी पैरामीटर
बैटरी जीवन सामान्य में 18000 बार ऊपर
स्कैिनंग समय   और लेफ्िटनेंट; 0.1s 
काम वोल्टेज डीसी 6V (4 खंडों 5 क्षारीय बैटरी)
तापमान रेंज (प्रयोग) -40 ~ 85 िडग्री सेल्िसयस
कार्ड दूरी 30 िममी
कम वोल्टेज के िनर्देशों 4.8V
ऑपरेिटंग आर्द्रता आरएच (15 ~ 85)% 
मौन वर्तमान:  और लेफ्िटनेंट; 12 UA 
 गितशील वर्तमान   और लेफ्िटनेंट; 200 एमए
 
कैिबनेट ताला िवशेषताएं:
 1.Card प्रकार: टीएम कार्ड, प्रेरक दूरी से अिधक 20mm है।
 एकल कार्ड समाधान और दोहरी कार्ड समाधान: खुले समाधान 2.two
 िसर्फ कैिबनेट ताला पर प्रबंधन कार्ड और अितिथ कार्ड 3.Set लेिकन कंप्यूटर से की जरूरत नहीं
 यह काम करता है जब 4.Sound और प्रकाश, Bule प्रकाश shinging संकेत िमलता है जब कम बैटरी
 5.Mortise बाधा है जब वहाँ स्वत: वापस आ जाएगा और रुकावट नहीं है इंिगत करेंगे
 6.Deadbolt समारोह
 
 
प्रदर्शन िवशेषताओं
1, कच्चा इस्पात, एक कार्बिनक पूरे िनर्माण के रूप में उपयोग में िटकाऊ, सुंदर ठोस रंग, के सभी
प्रकार के बाहर प्लेट कर सकते हैं।
2, पूर्ण स्वचािलत स्िवच बॉक्स, सुिवधाजनक हैंडल, सरल, घूर्णन के िबना।
3, मजबूत िबजली के हस्तक्षेप और यह तेजी से काम कर सकते हैं।
4, एक कम वोल्टेज अलार्म समारोह के साथ, िबजली की आपूर्ित करने के िलए बैटरी का उपयोग कर सकते हैं

हमारे सौना ताला के लाभ:
1. अनुकूल इंटरफेस, आसान हैंडिलंग
2. एकीकृत िडजाइन, आसान स्थापना
3. सुरुिचपूर्ण, सुरक्षा और िटकाऊ
4. मजबूत िबजली के हस्तक्षेप
5. कार्य में तेजी
6. टीएम कार्ड
7. कम वोल्टेज अलार्म समारोह।
8. सरल, सुिवधाजनक।




