
वर्षा कवर के साथ िवला प्रकार आरएफआईडी 10 इंच रंग वीिडयो डोर फोन िकट   
आदर्श: PY-V101-एफडी

फंक्शन और सुिवधाएँ:
* लक्जरी कच्चा लोहा कैमरा, फोटो fuction ले 300pcs िचत्र, अच्छा िडजाइन, CMOS या सीसीडी सेंसर, 6
एलईडी रोशनी, नाइटिवज़न बचाने के िलए।
* Handfree इनडोर मॉिनटर, 7 इंच TFT, साफ छिव।
* ख़बर, िनगरानी आउटडोर, अनलॉक।
* ख़बर इनडोर और आउटडोर इकाई के बीच उपलब्ध है।
* चमक, chroma और अंगूठी समायोज्य।
* िवकल्प के िलए राग के छल्ले 3-ज्या।
* दो कैमरों चार मॉिनटर के साथ जुड़ा जा सकता है। (िविभन्न िवकल्प)।
* चार तारों, DIY स्थापना
* एक िकट में शािमल है: एक इनडोर मॉिनटर, एक आउटडोर कैमरा, िबजली एडाप्टर, उपयोगकर्ता का
मार्गदर्शन, केबल।
* पैिकंग िवस्तार: रंग बॉक्स, एक गत्ते का िडब्बा में 5 सेट।
* मॉिनटर और कैमरे के िलए बढ़ते सतह।
* मॉिनटर आयाम: 273 (एल) 181 (डब्ल्यू) × 22 (एच) िममी ×।
* कैमरा आयाम: 96 (एल) 174 (डब्ल्यू) × 45 (एच) िममी ×।
* तारों आवश्यकताओं: 30M: RVV4 x 0.5 िममी, 50M: RVV4 एक्स 0.75 िममी, 100 मीटर: RVV4 x 1.0 िममी। 

तकनीकी मानकों:
* रात दृष्िट रोशनी दूरी; अिधक से अिधक 2 मीटर  
* लाभ िनयंत्रण: स्वचािलत  
* कार्य तापमान: -10 ℃ -50 ℃
* रोशनी: 0.1 लक्स  
* कैमरा कोण: 92 सी िडग्री चौड़े कोण  
* एडाप्टर इनपुट वोल्टेज: AC100-240V, 50Hz-60Hz  
वर्तमान * एडाप्टर उत्पादन में वोल्टेज: AC14.5V, 1200mA  
* टॉक समय में देरी: 90 के दशक   
* मॉिनटर समय में देरी: 30s   
* अपव्यय: खड़े द्वारा और लेफ्िटनेंट; 0.5W, काम और लेफ्िटनेंट; 10W  
* सापेक्ष आर्द्रता: 10% -90% (आरएच)


