
IE वेब ब्राउज़र टीसीपी / आईपी Wiegand कार्ड अभिगम नियंत्रण बोर्ड

संचार टीसीपी / आईपी, IE ब्राउज़र1.
नियंत्रित रीडर (/ बाहर) 4pcs2.
नियंत्रित दरवाज़ा रिले: 43.
अंग्रेजी सॉफ्टवेयर supportable डेटाबेस: एसक्यूएल4.
दरवाजा खोलने के समय 1-600 सेकंड की स्थापना का विस्तार (समायोज्य)5.
नियंत्रक असीमित के मैक्स q 'ty6.
बिजली की आपूर्ति 12VDC; 4-7A7.
100mA से कम सर्किट बोर्ड की बिजली की खपत8.
रीडर Wiegand 26/34 बिट के इनपुट प्रारूप (जैसे ईएम, आईसी आदि के रूप में संगत प्रोटोकॉल, के साथ सभी कार्ड रीडर, 9.
ऑपरेशन आर्द्रता 10-90% आरएच, कोई संक्षेपण10.
उन 20,000 उपयोगकर्ताओं के क्यू 'Ty11.
घटना बफ़र (ऑफलाइन) 100,000 घटना बफ़र के क्यू 'Ty12.
पीसी के लिए नियंत्रक के बीच अधिकतम दूरी: कोई सीमा नहीं13.
बस लाइन के लिए अधिकतम दूरी: नेटवर्क पर निर्भर करता है14.
अधिकतम दूरी (रीडर नियंत्रक करने के लिए) 100 मीटर, 80 मीटर की दूरी के भीतर का सुझाव15.
नियंत्रक असीमित के मैक्स q 'ty16.
कार्ड रीडर, दरवाजा सेंसर और बटन लाइन: नेटवर्क लाइनों17.
नियंत्रक रिश्तों प्रत्येक स्वतंत्र रूप से काम करता है और अपने स्वयं के डेटाबेस रहता है18.
अलार्म इनपुट प्रोग्राम19.
सॉफ्टवेयर अंग्रेजी20.
एसडीके उपलब्ध21.
पीसीबी बोर्ड का आकार: 160mm * 106mm22.
मामले का आकार: 273mm * 228mm * 65mm23.

उपयोग प्रबंधन कार्यात्मक अनुसूची:

लंबे समय √ पर बाध्यकारी खुले और बंद दरवाजे1.
दूरस्थ दूरी √ में दरवाजा खुला2.
इंटर ब्लॉक ×3.
(केवल 2door और 4 दरवाजे के लिए काम करते हैं)4.
एंटी पीठ और पूंछ पारित √5.
बहु कार्ड खुले दरवाजे √6.
निर्धारित समय पर √ ओपन लंबे समय7.
इलेक्ट्रॉनिक मैप √8.
तात्कालिकता ताला लगा √9.
पहला कार्ड ताला खोलने √10.
आंतरिक और बाहरी मान्यता के आधार पर अनलॉक √11.
कीपैड (कार्ड + passwor, रात का खाना पासवर्ड) √12.





सीरियल आरएफआईडी अभिगम नियंत्रण प्रणाली




