
गर्म िबक्री बायोमेट्िरक समय उपस्िथित टर्िमनल U300-C

िफंगरप्िरंट क्षमता 3000 टेम्पलेट्स
हस्तांतरण क्षमता 1, 00000
हार्डवेयर मंच ZEM510
सेंसर ब्रांडेड ऑप्िटकल सेंसर
एल्गोिरथ्म संस्करण ब्रांडेड उंगली v 10.0
संचार RS232/485, TCP/IP, यूएसबी होस्ट, यूएसबी-क्लाइंट
मानक कार्य एसएमएस, Workcode, DLST, शेड्यूल िकए गए बेल, स्वयं-सेवा

क्वेरी, स्वत: स्िथित स्िवच
वैकल्िपक फ़ंक्शन ID /आरएफ कार्ड/, 9 अंक उपयोगकर्ता ID
प्रदर्शन 3 इंच TFT स्क्रीन
OEM हाँ
         SDK हाँ
बहु भाषा समर्थन हाँ, भाषा उपलब्ध
िबजली की आपूर्ित 5V डीसी 2A
ऑपरेिटंग तापमान 0 सी-45 सी
आपरेिटंग आर्द्रता 20% - 80%
आयाम 181 x 129 X 51 िममी
सकल वजन 1.20 िकलो

अनुप्रयोग: Govement, घर, कार्यालय, स्कूल इमारत, या अन्य उद्देश्य


