
125khz TM RFID Serratura per armadietto / armadio / sauna / piscina / palestra con chiave
master PY-TM109-J

Parametri tecnici : 
durata della batteria: Sopra 18000 volte in normale 
Tempo di scansione & Lt; 0.1S 
Tensione di lavoro  DC6V (4 pezzi di 5 batterie alcaline) 
Gamma di temperatura (usando)  -40 ~ + 85 ° C 
Distanza della carta  30 mm 
Direttive a bassa tensione  4.8V 
Umidità di funzionamento  RH (15 ~ 85)% 
Corrente quiescente: & Lt; 12 uA 
Corrente dinamica  & Lt; 150 MA 
Tipo di carta  TM 

Caratteristiche di performance: 
1. Interfaccia amichevole, facile manipolazione 
2. Progettazione integrata, facile installazione 
3. Elegante, sicurezza e durevole 
4. Interferire elettromagneticamente 
5. Lavora in modo costante 
6. modo di sblocco: TM CARD 
7. Funzione di allarme bassa tensione. 
8. Comodo, semplice. 
Guangzhou produttore di serratura magnetica, Miglior prezzo compagnia di società Temic,
Produttore di serratura in acciaio inox
Vantaggi del nostro armadio elettrico / armadio porta blindata: 
1, lega di zinco, come una costruzione organica intera, può compensare tutti i tipi di colori, bello,
solido, resistente in uso. 
2, scatola automatica completamente automatica, senza maniglia rotante, conveniente, semplice. 
3, La forte interferenza elettrica e può funzionare costantemente. 
4, può usare la batteria per alimentare, con una funzione di allarme a bassa tensione 
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