
Blocco armadio RFID Cabinet Blocco Master Key senza chiave elettronica utilizzato per la
Piscina GYM Spa PY-EM109-Y
Prestazione e specifica:
 
1. Tipo di carta: ID (EM).
 
2. L'utente può impostare le porte di chiusura con se le schede singola carta o doppie. ID utilizza
tecnologia dell'onda elettromagnetica. L'induzione è più sensibile e la distanza è inferiore a 3 cm.

3. Alimentazione: DC6V, 4 pezzi di batterie 5 # alcaline può essere usato per più di 1 anno. Attaccato
testa alimentazione è preparato.

4. Il chip principale del circuito è gli Stati Uniti. Texas Instrument TI Chip, il consumo energetico che è
basso. Corrente statica: ≤5-10uA, carta che legge corrente: d'apertura di ≤20mALock: circa 300mA
(duri 0.3s). ambienti di lavoro: temprature: -20 + 70humidity: ≤95% RH;

5. Mancanza di indicazione di tensione: quando la tensione è inferiore a 4.8V, la serratura darà
un'indicazione ed il LED rosso si accende. Allo stesso tempo, si può ancora aprire la serratura per più
di 50 volte;

6. Uso: hotelssauna ante centresoffice

7. Specilities: Usando le carte per aprire la porta. La porta si aprirà automaticamente. Non è
necessario maniglia. È possibile utilizzare attrezzature meccaniche per aprire la porta per le
emergenze. Combinato movimento degli ingranaggi per garantire la sicurezza e l'affidabilità. Banda
della vigilanza carte sono portate per convenienza. Previene da acqua, umidità, alte temprature,
manomissione e l'erosione. Quando la tensione è più di 15000V, può assicurare il informance non
manca sotto la forte interferenza di forte elettricità antistatica.

8. Impostazioni di sistema: un corpo anteriore della serratura, un nucleo di serratura, un modulo di
supporto porta, Porta schede aperte.

9. Può essere fatto agli ordini. T5557 è un nuovo tipo che è applicabile alle serrature dell'hotel,
protezione dell'entrata, controllo di presenza del lavoro, card reader / writer, realizzando One-Card-
Pass.




