
tempo faccia presenze VF300

Hardware Piattaforma: ZEM810
Sensore di immagine Special Stereo sensore doppio
Display 3 pollici touch screen
Faccia Capacità 200 (1: N)
Capacità carta di
identificazione

10.000

Logs Capacità 100.000
Algoritmo Version marcatoFace7.0
Comunicazione TCP / IP, USB Host
Funzioni standard Carta d'identità interruttore automatico di condizione,

del self-service, codice del lavoro, T9, 9 cifre ID
utente, DLST Programmare-campana

Funzioni opzionali rf carta.
Alimentazione elettrica 12V / 1.5A
OEM Sì
SDK Disponibile
Multi lingue Disponibile
Porte seriali ed Ethernet Costruire in
Temperatura di esercizio 0-45
Umidità di esercizio 20% -80%
Dimensioni (L×H×D) 104.70×160.00×36,00 millimetri

Applicazione: casa, ufficio, scuola, governo, edificio o altro scopo
 
Vantaggio: 
1.Low MOQ: E 'in grado di soddisfare la tua attività promozionali molto bene.
2.OEM accettate: Possiamo produrre qualsiasi vostro disegno.
3.Good Servizio: Trattiamo i clienti come amico.
4.Good qualità: Abbiamo il sistema rigoroso controllo di qualità .Good reputazione nel mercato.
5.Fast & amp; Consegna Cheap: Abbiamo grande sconto da spedizioniere (Long Contract).


