Kleur Scherm RFID Tijdregistratie M300 PLUS

Paremeters:

Product classificatie

RF-roll-machine

verificatie-modus

met kaart / tapen wachtwoord

Identificatie tijd

& Lt; 0.2second

Vingerafdruk Capaciteit 30.000

Record Capaciteit 100.000

Temperatuur 20-70C

ReadRange 2-22cm

Scherm L * B mm 3 " digitale kleurenscherm
Vermogen DC5V

Spanningsbereik 100V-240V

FAR & Lt 0,01%

FRR 0,01%

Besturingssysteem Linux

Taal (Multiple)

Meerdere talen, Vereenvoudigd Chinees / Traditioneel
Chinees / Engels

Standaard IkD kaarten
PROCESSOR ZEM500
communicatie-interface TCP /IP, RS232, RS485
Dimensie 190mmx136mmx36mm

SD-kaart te downloaden

Voor SD-kaart om records te downloaden

USB-poort Voor de usb aansluiting naar computer

TCPIP poort Voor netwerkverbinding met een computer / router

Stand-Alone Met de SD-kaart te downloaden

Netwerkmethode Met TCPIP verbinding met computer, voor zowel LAN als WAN
env.

OEM Ja

SDK Beschikbaar

Arrangement inbegrepen:

- 1 x RFID Tijdregistratie recorder systeem

1 x Power Adapter

- 1 x USB-kabel

- Nagels om het te installeren op de muur

1 x A Brief papier gedrukte handleiding







