
RFID kabinet slot met hoofdsleutel geschikt voor gym / zwemmen TM104-Y

Technische parameters: 
levensduur van de batterij: Boven 18000 keer normaal 
Scantijd & Lt; 0.1S 
Werken Voltage  DC6V (4 stuks van 5 # alkaline batterijen) 
Temperatuurbereik (gebruik)  -40 ~ + 85 ° C 
Card Afstand  30 mm 
lagere voltage richtlijnen  4.8V 
relatieve luchtvochtigheid  RH (15 ~ 85)% 
Ruststroom: & Lt; 12 uA 
Dynamische stroom  & Lt; 150 MA 
Card Type  TM 

Prestatiekenmerken: 
1. Vriendelijke interface, eenvoudig handling 
2. Geïntegreerd ontwerp, eenvoudige installatie 
3. Elegant, veiligheid en duurzaam 
4. Trong elektrische interferentie 
5. Werk gestaag 
6. unlock manier: TM CARD 
7. Lage voltage alarm functie. 
8. Handig, eenvoudig. 

Voordelen van onze elektrische Kabinet / saunadeur lockerslot: 
1, zink legering, als een organisch geheel constructie, kan plaat uit allerlei kleuren, mooie, solide,
duurzaam in gebruik. 
2, Full-automatische switch-box, zonder te draaien handvat, handig, eenvoudig. 
3, De sterke elektrische interferentie en het kan gestaag werken. 
4, Kan gebruik maken van de batterij om stroom te leveren, met een lage spanning alarmfunctie 


