
High class Mute integratie brainwave twin elektrische sloten
Kenmerken:
1. kaart en afstandsbediening of verminderen ondersteuning EM of EM compatibele kaart lange
afstand, high-speed sensor, externe dual-kaart reader.Support 315MHZ leren op afstand.
2. De host kan een idee te verzinnen om het bereiken van een sluis te beoordelen controle integratie,
en dubbel gecodeerde draadloze keyborad.
3. Compatibel met alle gebouw intercom en toegangscontrole systemen vergrendelen signaal.
4.wiste sabotage-alarm is ingesteld, zal het alarm wanneer de deur is niet gesloten.
5.Look automatisch uitgeschakeld, klinkt het alarm en Lisht, botsing, geen lawaai, groen.
6. Geïntegreerde stabiliteit kunt ontwerp helpt anti-destructief, in redelijke cirsuit en mechanisch
ontwerp, eenvoudige installatie, gemakkelijk oprate en zijn duurzaamheid
 
Technische Specificaties:

Plaats van herkomst De provincie Guangdong, China (vasteland)
Merknaam Proyu
Model PY-EL16
Werkende stroom 150 mA
Grootte 128x98x46mm
Gewicht 1.65 kg
Card Type EM-kaart of compatibele kaart
User Support 1000
Frequentie 315MHZ
Ingangsspanning DC12V + 20%
Ruststroom & Amp; Lt; 80 毫安
Werktemperatuur -40 ° C-70 ℃




