
1V2 10 polegadas Vídeo porta telefone campainha Intercom Sistema Unlock via cartão de
RF e senha   
PY-V1001MJIDS12

Características:
Design ultra-fino unidade interior, moda e luxo.
10 "TFT LCD com nenhuma radiação, baixo consumo de energia e alta definição.
IR câmera com visão noturna.
Função de bloqueio de controle elétrico.
Função de intercomunicação mãos-livres.
Função de intercomunicação interior Mute.
Acompanhamento do lado de fora da porta.
16 tipos de campainha toca.
Volume, brilho e contraste ajustável.
A câmara pode ser de alta definição
Monitor, interfone, desbloquear via cartão de ID & amp; Senha, controle sem fio, mão livre, monitora
conversas para monitorar
Suporte 500 cartões de identificação
Sem fio desbloqueia distância: 5-10m.
Mais adequado do sistema eletrônico bloquear, com atraso desbloqueia funções
Fácil instalação por si mesmo com adaptador e cabo de nós fornecidos no kit.

Parâmetros técnicos:
Tela: 10 "TFT
Resolução: 960 * 480
Câmera: 1/4 "CMOS
Lente da câmera: 3,6 mm
Ângulo de visão da câmera: 92 graus (ajustável)
Tempo de duração de chamadas: 120 segundos
Monitorar tempo de duração: 60 Segundos
Consumo de energia: estado estático & lt; 0.5W, chamando & lt; 10W
Potência de entrada: AC 100V-240V 50/60 Hz
Potência de saída: DC15V 
Monitor interno: 27,3 * 18,1 * 2,6 centímetros
Câmera ao ar livre: 16.5 * 11 * 6,5 milímetros
Tamanho do pacote: 28,5 * 18,3 * 16 centímetros

O pacote inclui:
1 * câmera ao ar livre
2 * Indoor monitor
2 * adaptador AC
2 * Cabo de conexão de 5m 6-core
Cabo de conexão 1 * 2-core
1 * Pacote de parafusos
1 * manual do usuário - Inglês
5 * cartão de identificação
1 * controle remoto


