
Anti-roubo Door Lock eletrônicos, incluindo:
 
A: cartão MIFARE® para bloqueio de hotel, 
B: cartão Temic Lock Hotel
C: EM bloqueio de hotel
 
Principais características dos nossos fechaduras eletrônicas inteligentes
 
1. É forjada por Zink liga (aço inoxidável ou cobre) uma vez, com alta segurança e solidez natureza.

2. Intelectual pouco núcleo ultra fino de bloqueio, Isso faz com que a quebra da porta o menos
possível ao fazer furos.

3. alça gratuito, para evitar que o estresse externo de arruinar a estrutura interna. A vida útil é longa.

4. Nós testar cada placa de circuito para assegurar a sua vida span.

5. Falta de indicação de tensão para clew os usuários devem mudar as pilhas no tempo.
 
Parâmetros técnicos:
 
Tensão de funcionamento 6.0V (4 peças de pilhas alcalinas No.5)
Corrente de repouso & Lt; 15μA
Atual leitura do cartão ≤20ìA
Vida útil de baterias De 10 meses,
Indicação da tensão de falta 4.8V
Distância Indução & Gt; 25 milímetros
Temprature de trabalho -20`C ~ 70`C
Umidade de trabalho: ≤80%

 
 
 
 
Lock e etapas de software trabalhando
 
- Computador (para instalar o software), cartão de encoder, cartões, bloqueios são a base one.Also,
você poderia a economia de energia switch, coletor de dados para os system..as você pode ver a foto
anexar.
 
 
- O software será fornecido a você de graça.
 
 
- Com a ajuda do software, você vai terminar de configurar o bloqueio do hotel easily..and na
recepção do hotel, o pessoal do hotel irá fazer o cartão do quarto para os hóspedes.
 
 
- Em seguida, o convidado obter o cartão do quarto e caminhar até o quarto certo, passar o cartão
para o bloqueio de desbloqueio, em seguida, insira o cartão de poupança de energia interruptor para
obter o poder, se necessário.
 
 
- Como gestor, você pode obter o relatório diário / mensal / anual com o software.
 



 
- Além disso, o coletor de dados vai ajudar você a obter a preservar os registros de bloqueio e lê-los
no PC.


