
tempo de cara atendimento VF300

Ferragens Plataforma: ZEM810
Sensor de imagem Especial Stereo Sensor Dual
Exibição 3 polegadas touch screen
Capacidade de Rosto 200 (1: N)
Cartão ID Capacidade 10.000
Logs Capacity 100.000
Algoritmo versão brandedFace7.0
Comunicação TCP / IP, USB host
Funções Comuns Cartão de identificação Mudança Automática de

Status, Self-Service de consulta, código do trabalho,
T9, 9 dígitos ID do usuário, DLST sino-agendadas

Funções opcionais rf cartão.
Fonte de energia 12V / 1.5A
OEM Sim
SDK Disponível
Multi linguagens Disponível
As portas seriais e de
Ethernet

Construir em

Temperatura de operação 0-45
Umidade de Operação 20% -80%
Dimensões (L×H×D) 104,70×160,00×36,00 milímetros

Aplicação: casa, escritório, escola, governo, edifício, ou outra finalidade
 
Vantagem: 
1.Low MOQ: Pode cumprir seu negócio promocional muito bem.
2.OEM aceites: Nós podemos produzir qualquer seu design.
3.Boa Serviço: Nós tratar os clientes como amigo.
4.Good Qualidade: Temos rigoroso sistema de controle de qualidade reputação .Boa no mercado.
5.Fast & amp; Entrega barato: Temos grande desconto de despachante (Long Contract).


