
Цветной экран RFID посещаемости времени M300 PLUS

Paremeters:

Продукция и услуги Ролл машина РФ
Режим проверки считывания карты / лентой пароль
Время идентификации И л; 0.2second
Емкость фингерпринта 30000
Запись Емкость 100000
Температура 20-70C
ReadRange 2-22cm
Экран L * W мм 3 '' экран цифровой цветной
Мощность 5 В постоянного тока
Диапазон напряжения 100V-240V
FAR И л; 0,01%
ФПП 0,01%
Операционная система Linux
Язык (Multiple) Тема на нескольких языках, упрощенный китайский /

традиционный китайский / английский
Стандарт ЯD карты
ЦПУ ZEM500
интерфейс связи TCP / IP, RS232, RS485
Размер 190mmx136mmx36mm
Скачать SD Card Для SD Card загружать записи
USB порт Для USB-подключение к компьютеру
TCPIP порт Для сетевого подключения к компьютеру /

маршрутизатору
Stand-Alone С SD карты для загрузки
Сеть Метод С TCPIP подключения к компьютеру, как для LAN и WAN

окр.
OEM Да
SDK Доступный

 В комплект поставки входят:

· 1 х RFID Время Система контроля посещаемости рекордер

· 1 х адаптер питания

· 1 х USB кабель

· Гвозди для установки на стену

· 1 х краткий документ печатном руководстве




