
Волосы на лице и идентификации терминала Карточка с High Definition
Инфракрасная камера PY-iface301

Параметры:

ЦПУ Фирменная Multi-Bio процессор 630 МГц
Память 256 вспышка, 64M SDRAM
Аппаратная
платформа ZEM600 Multi-Medium Платформа разработки
Датчик отпечатков
пальцев Ни один
Камера Камера высокого Разрешение Инфракрасный
Дисплей 4.3 '' TFT сенсорный экран
Лицо мощность 400 (1: N)
Емкость
фингерпринта Ни один
Емкость
удостоверения 10000
Журналы мощность 100000
Алгоритм версия Фирменная Лицо 7,0
2000mAh резервной
батареи Необязательный
Связи TCP / IP, RS232 / 485
USB-HOST Два USB-Host
Беспроводная связь
Wi-Fi Необязательный

Функции времени
посещаемость
Стандартные

ID-карта (302 опционально), автоматический
переключатель состояния, вопрос самообслуживания,
Код работы, ввод T9, 9-значный идентификатор
пользователя, DLST

Контроля доступа
интерфейсы для

           3 участника электрический замок, датчик двери,
кнопка выхода

Сигнал Wiegand Выход

Дополнительные
функции

последовательный принтер, другие карты РФ,
Выдвижная расписанию колокол, короткий массаж, Web-
сервер, GPRS

Источник питания 12V3A
Скорость проверки ≤2 сек
Рабочая температура 0 ° C- 45 ° C
Влажность 20% -80%
Размер 193,6 * 146,8 * 111 мм (длина * ширина * толщина)
OEM Да
SDK Доступный
MUlti языки Доступный
колокол
планирование

Построен в 

Последовательные и
Ethernet порты

Встраивать



Применение: дома, в офисе, в школе, правительство, здания или другого назначения


