
125KHz TM RFID ล็อคตู้สําหรับตู้เก็บบัตร / ลิ้นชัก / ซาวน่า / สระว่ายนํ้า / ห้องออก
กําลังกายพร้อมคีย์ PY-TM109-Y

พารามิเตอร์ทางเทคนิค: 
แบตเตอรี่ เหนือ 18,000 ครั้งในปกติ 
เวลาในการสแกน & lt; 0.1s 
แรงดันไฟฟ้าในการทํางาน  DC6V (4 ชิ้นจาก 5 # แบตเตอรี่อัลคาไลน์) 
ขอบเขตอุณหภูมิ (ใช้)  -40 ~ + 85 ° C 
ระยะทางบัตร  30 มิลลิเมตร 
สั่งตํ่ากว่าแรงดันไฟฟ้า  4.8V 
ความชื้นปฏิบัติการ  RH (15 ~ 85%) 
Quiescent ปัจจุบัน: & lt; 12 uA 
ปัจจุบันแบบไดนามิก  & lt; 150 MA 
ประเภทของการ์ด  TM 

ลักษณะการทํางาน: 
1. อินเตอร์เฟซที่เป็นมิตร, การจัดการที่ง่าย 
2. การออกแบบบูรณาการการติดตั้งง่าย 
3. สง่างาม, การรักษาความปลอดภัยและทนทาน 
4. การแทรกแซงตรงไฟฟ้า 
5. การทํางานอย่างต่อเนื่อง 
6. วิธีการปลดล็อค: TM CARD 
7. ฟังก์ชั่นปลุกแรงดันตํ่า 
8. สะดวกง่าย 

ข้อดีของคณะรัฐมนตรีไฟฟ้าของเรา / ซาวน่าล็อคตู้เก็บของประตู: 
1, โลหะผสมสังกะสีเช่นการก่อสร้างทั้งอินทรีย์สามารถจานออกทุกประเภทของสีที่สวยงามแข็ง
ทนทานในการใช้ 
2 เต็มอัตโนมัติสลับกล่องโดยไม่ต้องหมุนจับสะดวกง่าย 
3, การรบกวนทางไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและจะสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง 
4 สามารถใช้แบตเตอรี่ในการจัดหาพลังงานที่มีฟังก์ชั่นปลุกแรงดันตํ่า 




