
16 โซน​แผง​ควบคุม​ไฟ​สัญญาณ​เตือน​ภัย​แบบ​เดิม​
* สี่​ถึง​สิบ​หก​สไตล์​ B (ชั้น​ B) เริ่ม​วงจร​อุป​กร​ณ์ (IDCs)
* โซน​ทั้งหมด​ยอมรับ​ตรวจ​จับ​สอง​เส้น​ควัน​ไฟ​และ​อุปกรณ์​ใด​ ๆ ติดต่อ​ได้​ตาม​ปก​ติ​เปิด
โซ​น ​* 1-16 การ​กําหนด​ค่า​เป็น​โซน​ปลุก​ทั่ว​ไป
* วงจร​ทั้งหมด​จะ​ถูก​อํานา​จ จํากัด​ และ​ดูแล​การ​ประชุม​ความ​ต้อง​การ​ ULC ล่าสุด​ที่​ใช้​เทคโนโลยี​
fuseless
* สอง​ตัว​ใน​สไตล์​ Y (Class B) เครื่อง​ใช้​ประ​กา​ศ (สัญญาณ​) วง​จร​ (คู)
* NACs อาจ​ถูก​โปร​แก​รม​: Silenceable ไม่​ Silenceable
* Auto-Silence (โปร​แก​รม​ 5-20 นา​ที)
* 1.​25 แอ​มป์ของ​อํานา​จ NAC
* 3.​0 แอ​มป์ของ​ระบบ​ไฟฟ้า​ทั้ง​หมด
* ปลุก​, ปัญหา​และ​กํากับ​ดูแล​มาตรฐาน​การ​ถ่ายทอด​แบบ​ฟอร์ม​-C
* การ​ดําเนิน​งาน​ 2​4 โว​ลต์
* ตั้ง​ค่า​ใหม่​สี่​สาย​ตรวจ​จับ​ควัน​ไฟ​พลัง​งา​น ​500 mA
* กําลัง​ไฟ​ไม่​รี​เซ​็ต @ 500 mA
* ชาร์จ​แบตเตอรี่​ Integral ความ​สามารถ​ใน​การ​เรียก​เก็บ​เงิน​ได้​ถึง​ 18 AH แบตเตอรี่​ (แบตเตอรี่​มาก
กว่า​ 4 AH ต้อง​ใช้​ backbox แบตเตอรี่​ภายนอก​หรือ​ ULC จด​ทะเบียน​เทียบ​เท่า​)
* ชาย​คน​หนึ่ง​เดิน​โปรแกรม​การ​ทดสอบ​สําหรับ​การ​ทดสอบ​เงียบ​หรือ​เสีย​ง
* ปิด​ / เปิด​การ​ควบคุม​ต่อ​ไอ​ดี​ซี
* การ​ป้องกัน​กระแส​ไฟฟ้า​ย้อน​กล​ับ
* ปุ่ม​ควบ​คุม​:
  โหมด​ / ทด​สอบ​ / ACK (รับ​ทราบ​) ปลุก​เงียบ​ / รี​เซ​็ต




