
 
 
บทนําฟังก์ชั่น

 

ฟังก์ชั่นแบบเดิม

การดําเนินงานแบบออฟไลน์ การกํากับดูแลเวลาจริง; การแสดงผลภาพ; เก็บ
ข้อมูลขนาดใหญ่; ผู้ใช้ที่มีความยืดหยุ่นการตั้งค่าสิทธิ์; ปลดล็อค
ระยะไกล การกํากับดูแลของผู้ใช้หลาย; การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว; ตรวจ
สอบที่สะดวกและแบบสอบถาม; แบบรายงาน Revisable และพิมพ์; รายงานฟอร์ม
รายงานสามารถส่งออกไปยัง Excel ไฟล์; การ์ด + ปลดล็อครหัสผ่าน เตือนภัย
สําหรับ unclosing เวลานานปลุกบัตรรูดที่ไม่ถูกต้อง; ปลดล็อคบัตรแรก;
ปลุกสําหรับการพักผ่อนที่ผิดกฎหมายใน; ปลดล็อคในเวลาที่แน่นอน; ทาง e-
แผนที่ลาดตระเวนประชุม const อาหาร ฯลฯ

 

ฟังก์ชั่นระดับมืออาชีพ

สําหรับผู้ใช้มืออาชีพเช่นธนาคารบ้านเงินสดสถานีโทรคมนาคมสถานีไฟ,
คุกและสถานี Plice: ล็อคอินเตอร์เฟซ; ปลุกข่มขู่; ควบคุมการยิงแบบบูรณ
าการป้องกันและต่อต้าน passback หาง; ประสาน; ปลดล็อคบัตรหลาย; ฉุกเฉิน
ล็อคคู่ ในการตรวจสอบประตูประชากร ปลดล็อคขึ้นอยู่กับการตรวจสอบ
ภายในและภายนอก

 

ทั้งหมดในหนึ่งเดียวการ์ด
ระบบการจัดการ

กะ Nomal และการเปลี่ยนแปลงหลายระบบการจัดการเวลาเข้าร่วมประชุม;
อัตราส่วนคงที่ระบบการจัดการการรับประทานอาหาร; ประชุมระบบการจัดการ
เข้าร่วมประชุม; ระบบการจัดการลาดตระเวนออนไลน์และระบบการจัดการการ
เตือนภัยการรักษาความปลอดภัย

 

 
 
 
พารามิเตอร์

 

การสื่อสาร TCP / IP  
ฐานข้อมูลภาษาอังกฤษซอ
ฟแวร์ที่สนับสนุน: SQL  

ลักษณะ ควบคุม 1 ประตูได้รับในการเข้าออกประตูโดยการรูดการ์ดหรือได้รับใน
โดยรูดบัตรและได้รับการออกประตูโดยปุ่ม  

พาวเวอร์ซัพพลาย 12VDC; 4-7A  
การใช้พลังงานของแผงวงจร น้อยกว่า 100mA  
รูปแบบการป้อนข้อมูลของผู้
อ่าน Wiegand 26/34 บิต (ทุกเครื่องอ่านบัตรกับโปรโตคอลที่รองรับ)  

ปริมาณของผู้อ่าน 4 ชิ้น  
ประตูควบคุม 2  
ประตูเปิดเวลาขยายการตั้งค่า 1-600 วินาที (ปรับ)  
ไท Max Q 'ของตัวควบคุม ไม่ จํากัด  
อุณหภูมิในการปฏิบัติการ -40degree ~ 70degree  
ความชื้นในการปฏิบัติการ 10-90% RH ไม่มีการควบแน่น  
Q 'ไทของผู้ใช้ 20,000 ผู้ใช้  
ไท Q 'ของเหตุการณ์บัฟเฟอร์
(ออฟไลน์) 100,000 เหตุการณ์บัฟเฟอร์  

มาตรการป้องกันการหยุดชะงัก
พลังงาน หน่วยความจําความเร็วสูงประวัติไม่เคยสูญเสีย  

ระยะทางสูงสุดจาก Reader
เพื่อควบคุม 100M (ข้อเสนอแนะ 80M ระยะทาง)  

แม็กซ์ระยะห่างระหว่างตัวควบ
คุม ขึ้นอยู่กับช่วงเครือข่าย

 
 

Collocations บอร์ด PCB กรณีไฟฟ้าสายไฟ, สายการสื่อสารพอร์ตอนุกรม, ซอฟแวร์, คู่มือ,
ใบคีย์ (2 ชิ้น) กล่อง  

ปลุกประตูเวลานานเปิดแบ่ง
Ilegal ในข่มขู่ ใช่  



ไฟไหม้และการเชื่อมโยงสัญญาณ
เตือนภัย

หากไม่มีการเชื่อมต่อกับคณะกรรมการการขยายตัวเพียง แต่มีการแจ้ง
เตือนอินเตอร์เฟซซอฟแวร์และขับลําโพงคอมพิวเตอร์ ถ้าเชื่อมต่อกับคณะ
กรรมการการขยายตัวจะสามารถปลุกฮาร์ดแวร์ถ้าเชื่อมต่อกับคณะกรรมการ
การขยายตัวมีความเข้มแข็งแล้วสามารถที่จะปลุกความปลอดภัย


