
280 กิโลกรัมฝังตัวล็อคแม่เหล็ก 

คุณสมบัติ:

แรงดันไฟคู่ 12 หรือ 24 VDC (ถ้ามี)
แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานเป็น 12VDC เมื่อเสร็จสิ้น
MOV ให้ย้อนกลับการป้องกันปัจจุบัน
แม่เหล็กป้องกันที่เหลือได้รับการออกแบบ
ความแข็งแรงสูงวัสดุ, อลูมิเนียมที่อยู่อาศัย
โดยไม่ต้องออกแบบวิศวกรรมความล้มเหลว
เพิ่มกองทัพถือคู่ฉนวนที่อยู่อาศัย

ข้อมูลทางเทคนิค:

สถานที่แหล่งกําเนิด มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่)
ยี่ห้อ Proyu
หมายเลขรุ่น PY-EL7-2
ขนาดล็อค L225 × W38 × H28
ตัวหลัก L178 × W38 × H25
โฮลดิ้งแรง 280kg (600Lbs)
แรงดันไฟฟ้า 12 / 24VDC + 10%
วาดปัจจุบัน 12V / 500mA, 24V / 250mA
อุณหภูมิพื้นผิว ≤ + 20 ° C
การดําเนินงานชั่วคราว 10 ~ + 55 ° C (14-131F)
ความชื้นที่เหมาะสม  0 ~ 90% (ไม่กลั่นตัว)
เสร็จสิ้นสําหรับเชลล์ อลูมิเนียม
เสร็จสิ้นสําหรับแม่เหล็กและ
Armature

สังกะสี

เหมาะสําหรับ ประตูไม้, ประตูกระจก, ประตูโลหะ, ประตู
ทนไฟ




