
4 สาย​แฮนด์​ฟรี​ 7inch วิดีโอ​ประตู​โทร​ศัพท์​ Nightvision สอง​ทาง​อินเตอร์​คอม​ PY-V802MB11

ใช้​กัน​อย่าง​แพร่​หลาย​สําหรับ​วิลล่า​บ้าน​สํานัก​งา​นอ​พาร์​ทเม้น​ ฯลฯ

คุณสมบัติ:
แผงอลูมิเนียมของหน่วยในร่มที่ทันสมัย​​และหรูหรา
ฝนตกน้อยและออกซิเดชันหลักฐานสำหรับอลูมิเนียมที่คงทนหน่วยกลางแจ้ง
7 "จอ TFT LCD สีโดยไม่ต้องรังสีใช้พลังงานต่ำและความละเอียดสูง  
กล้องอินฟราเรดที่มี Night Vision
ฟังก์ชั่นล็อคควบคุมไฟฟ้า
อินเตอร์คอมแฮนด์ฟรี
ปิดเสียงฟังก์ชั่นอิน​​เตอร์คอมในร่ม
ตรวจสอบด้านนอกของประตู
16 ชนิดของแหวนกระดิ่งประตู
ปริมาณความสว่างและความคมชัดที่สามารถปรับได้
ติดตั้งง่ายด้วยตัวเองกับอะแดปเตอร์และสายเคเบิลที่เรามีให้ในชุดนี้

พารามิเตอร์​ทาง​เท​คน​ิค:
การ​ตรวจ​สอบ​ใน​ร่ม
หน้า​จอ​: 7 "TFT LCD
แหล่ง​พลัง​งาน​: AC100V-240V / 50-60Hz
พิกเซล​ที่​มี​ประ​สิทธิ​ภาพ​: 480 * 234 * 30
พลัง​งาน​: ≤14W (การ​ทํางาน​), ≤2W (standby)
สาย​ไฟ​ 4 สาย​
ขนาด​: 25.​5 * 16.​5 * 28cm
นํ้าหนัก​: 592g
แพค​เก​จขนาด​: 28 * 17 * 10 ซม
นํ้าหนัก​แพค​เก​จ: 1534g
อุณหภูมิ​การ​ทํางาน​: -20 ° C ถึง​ 50 ° C
การ​ติด​ตั้ง​: ติด​พื้น​ผิว​หรือ​ล้าง​ภู​เขา​
ขนาด​: 12.​7 * 9.​5 * 3.​4cm

กล้อง​กลาง​แจ้​ง
วัส​ดุ​: โลหะ​ผสม​สแตน​เลส
กล้อง​ IR: 1/4 "CMOS
นา​ที​ สว่าง​: 0.​5Lux
เอา​ท์พุ​ทวิ​ดี​โอ​: 1Vp-P / 75Ω
พลัง​งาน​: DC15V-1.2A
สาย​สําหรับ​การ​เชื่อม​ต่อ​ล็อค​กล้อง​
อุณหภูมิ​การ​ทํางาน​: -20 ° C ถึง​ 50 ° C
การ​ติด​ตั้ง​: ติด​พื้น​ผิว​หรือ​ล้าง​ภู​เขา​
ขนาด​: 12.​7 * 9.​5 * 3.​4cm

แพค​เก​จร​วมถึง​:
1 * หน่วย​กลาง​แจ้ง​ (กล้อง​)
1 * หน่วย​ใน​ร่ม​ (Monitor)
1 * DC15V อะแด​ปเต​อร​์
1 * 5m 4-core การ​ต่อ​สาย​เคเบิล​
1 * 2-core การ​ต่อ​สาย​เคเบิล​
1 * คู่มือ​การ​ใช้​งาน​
1 * แพค​เก​จของ​สก​รู




