
4 ลวด​วิลล่า​ประ​เภท​ 7 นิ้ว​ระบบ​โทรศัพท์​วิดีโอ​ประตู​ปลด​ตรวจ​สอบ​อิน​เต​อร​์ PY-V801ME11

คุณ​สมบัติ​:
แผง​อลูมิ​เนียม​ของ​หน่วย​ใน​ร่ม​ที่​ทัน​สมัย​​​และ​หรู​หรา​
ฝน​ตก​น้อย​และ​ออกซิเดชัน​หลัก​ฐาน​สําหรับ​อลูมิ​เนียม​ที่​คงทน​หน่วย​กลาง​แจ้ง​
7 "จอ TFT LCD สี​โดย​ไม่​ต้อง​รังสี​ใช้​พลังงาน​ตํ่าและ​ความ​ละเอียด​สูง​  
กล้อง​อินฟราเรด​ที่​มี Night Vision
ฟัง​ก์ชั่นล็อค​ควบคุม​ไฟ​ฟ้า​
อินเตอร์​คอม​แฮนด์​ฟรี​
ปิด​เสียง​ฟัง​ก์ชั่นอ​ิน​​เตอร์​คอม​ใน​ร่ม​
ตรวจ​สอบ​ด้าน​นอก​ของ​ประ​ตู
12 ชนิด​ของ​แหวน​กระดิ่ง​ประ​ตู
ปริมาณ​ความ​สว่าง​และ​ความ​คม​ชัด​ที่​สามารถ​ปรับ​ได้​
ติด​ตั้ง​ง่าย​ด้วย​ตัว​เอง​กับ​อะแด​ปเตอร์​และ​สาย​เคเบิล​ที่​เรา​มี​ให้​ใน​ชุด​นี้​

Prameters ทาง​เท​คน​ิค:
กล้อง​กลาง​แจ้ง​
1.Camera: 1/4 "CMOS
2.Min สว่าง​: 0.​5Lux
เอา​ท์พุ​ท 3.​Video: 1Vp-P / 75Ω
ป้อน​ข้อ​มูล​ 4.​Adapter: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz
เอา​ท์พุ​ท 5.​Adapter: DC15V / 1.2A
6.Installation: ติด​ผนัง​
7 วัส​ดุ​: พลาสติก​ ABS & amp; อลูมิ​เนียม​
8.Wires สําหรับ​การ​เชื่อม​ต่อ​ล็อค​กล้อง​
9.​ อุณหภูมิ​การ​ทํางาน​: -20 ° C ถึง​ 50 ° C

การ​ตรวจ​สอบ​ใน​ร่ม​
1.Screen: 7 "TFT / LCD
แหล่ง​ที่มา​ 2​.​ พลัง​งาน​: AC100V-240V / 50-60Hz
พิกเซล​ 3.​Effective: 480 * 234 * 30
4.Power: ≤14W (การ​ทํางาน​), ≤2W (standby)
5.Wiring: 4 สาย​

แพค​เก​จร​วมถึง​:
1 * หน่วย​กลาง​แจ้ง​ (กล้อง​)
1 * หน่วย​ใน​ร่ม​ (Monitor)
1 * DC15V อะแด​ปเต​อร​์
1 * 5m 4-core การ​ต่อ​สาย​เคเบิล​
1 * 2-core การ​ต่อ​สาย​เคเบิล​
1 * คู่มือ​การ​ใช้​งาน


